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- ตัวอยาง -
ขอกําหนดคุณลักษณะการจางเหมาเจาะบอน้ําบาดาล
โครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค

องคการบริหารสวนตําบล /เทศบาล.................................... จังหวัด ..........................

1. วัตถุประสงค
องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล........................................................................ ...มีความประสงค

จางเหมาเจาะบอน้ําบาดาล ในโครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน....................บอ
ขนาดเสนผาศูนยกลาง…..………….มิลลิเมตร ความลึกพัฒนาเฉลี่ย...............................เมตร แตละบอจะตอง
สูบน้ําไดไมนอยกวา..………………….ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง

2. สถานที่เจาะ
(ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข ……….)

3. รายละเอียดทั่วไป
 ผูรับจางจะตองจัดหาแรงงาน วัสดุ  เครื่องมือ เครื่องใชในการสํารวจเจาะและสรางบอน้ําบาดาล

สามารถเจาะบอน้ําบาดาล ท่ีความลึกพัฒนาเฉลี่ย …………….. เมตร  สามารถใหปริมาณน้ําไดไม
นอยกวา ........................... ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง (จากผลการทดสอบปริมาณน้ํา)

 ผูรับจางตองทําการสํารวจทางธรณีฟสิกส กอนทําการเจาะบอน้ําบาดาลทุกแหง เพ่ือสํารวจสภาพ
ชั้นน้ําบาดาลและกําหนดจุดเจาะความลึกท่ีเหมาะสม

 บอน้ําบาดาลจะตองสามารถสูบน้ําได ปริมาณน้ําไมนอยกวา……….….…..ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
ท่ีการสูบน้ําอยางตอเนื่องไมต่ํากวา 6 ชั่วโมง

 คุณภาพน้ําบาดาลรสจืด ใสสะอาดไมมีตะกอนขุน ปริมาณคลอไรดไมเกิน 600 มิลลิกรัมตอลิตร
หรืออยูในดุลยพินิจของผูควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจางและประชาชนผูใชน้ําในพ้ืนท่ี

 ผูวาจางจะถือวาผูรับจางยินยอมปฏิบัติตามขอกําหนด ในแบบของผูวาจางและรายการทุก
ประการ หากภายหลังมีความผิดพลาดเกิดข้ึนในดานปริมาณน้ําและคุณภาพน้ํา ผูรับจางจะตอง
รับผิดชอบเองท้ังสิ้น โดยจะเรยีกรองคาใชจายใด ๆ มิได

 วัสดุอุปกรณท่ีนํามาติดตั้ง ตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน
 หากสิ่งใดไมไดระบุไวในแบบและรายการ แตจําเปนตองทําเพ่ือใหงานลุลวง ตามหลักวิชาการ

และหลักวิศวกรรม ผูรับจางจําเปนตองจัดทําโดยไมคิดมูลคาใด ๆ
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 ขอขัดแยง ซึ่งเกิดข้ึนจากแบบหรือรายการประกอบแบบ จะตองอยูในดุลยพินิจและการตัดสินใจของ
ผูวาจาง ท้ังนี้เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยผูรับจาง จะเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมมิได

 ผูรับจางจะเปนผูรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ในการยื่นขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน พรบ. น้ําบาดาล พ.ศ. 2520 คาธรรมเนียมในการยื่นขอและ
คาใบอนุญาต  เปนภาระของผูรับจาง

 ผูวาจางสงวนสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาวาจาง หากการดําเนินการของผูรับจาง เปนไปดวย
ความลาชาหรือตรวจสอบแลวเห็นวาไมพรอมดําเนินการใหเปนไปตามกําหนดได อันจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอทางราชการ

4. รายละเอียดการดําเนินการ
4.1 การสํารวจธรณีฟสิกส

ผูรับจางจะตองสํารวจธรณีฟสิกส เพ่ือตรวจสอบสภาพชั้นน้ําบาดาลและกําหนดจุดเจาะท่ี
เหมาะสม  โดยวิธีวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะของชั้นดิน/ชั้นหิน (Resistivity Sounding) ตามรูปแบบการ
จัดวางข้ัวไฟฟาแบบชลัมเบอรเจร จํานวนไมนอยกวาหมูบานละ 8 จุดสํารวจ โดยแตละจุดตองสํารวจถึง
ระยะหางระหวางข้ัวปลอยกระแสไฟฟา (AB/2) ไมนอยกวา 200 เมตร  ทําการแปลความหมายผลการสํารวจ
ของทุกจุดเจาะบอน้ําบาดาลท่ีเหมาะสม  ณ  หมูบานนั้นๆ  โดยมีหลักหมุดแสดงตําแหนงเจาะบอน้ําบาดาลท่ี
เห็นไดชัดเจน  พรอมแผนผังแสดงตําแหนงจุดสํารวจและจุดกําหนดเจาะบอน้ําบาดาลและจัดทํารายงานผลการ
สํารวจ

หากผลการสํารวจ ไมพบชั้นใหน้ําหรือคุณภาพน้ํากรอย เค็ม ไมมีแหลงน้ําจืด ใหทํารายงานผล
การสํารวจตอผูควบคุมงานกอสรางเพ่ือขอเปลี่ยนสถานท่ีกอสรางใหม

4.2 เครื่องจักรเจาะน้ําบาดาล
- เครื่องจักรเจาะบอใหใชเครื่องจักรเจาะบอระบบแบบ หมุนตรง (Direct Rotary) หรือแบบ

กระแทก (Percussion ) หรือแบบผสม (Combination) มีเครื่องยนตเปนตนกําลังสามารถ
เคลื่อนยายไดสะดวก

- มีเสากระโดง (Mast) ยาวไมนอยกวา 6 เมตร หรือสามารถยกทอกรุบอความยาว 6 เมตรลง
บอบาดาลหรือถอนข้ึนไดโดยสะดวก

- สามารถเจาะในชั้นกรวดทราย ดวยหัวเจาะขนาดเสนผาศูนยกลาง 300 มิลลิเมตร ตลอด
ความลึกไมต่ํากวา 75 เมตร หรือสามารถเจาะในชั้นหินแข็งไดขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอย
กวา 200 มิลลิเมตร ตลอดความลึกไมต่ํากวา 75 เมตร

4.3 การกอสรางบอน้ําบาดาล แบงออกเปน 2 แบบ คือ
4.3.1 บอน้ําดาลแบบกรวดกรุรอบทอ (Artificial gravel packed) ใหใชกรวดแมน้ําคัดขนาด

ตามความเหมาะสมของชั้นน้ํา ใสรอบทอกรองน้ําในชวงชั้นกรวดทรายใหน้ํา เหนือกรวดกรุ ใสดินเหนียว น้ําจืด
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ทับกรวดกรุจนถึงความลึกไมนอยกวา 6 เมตร จากระยะผิวดิน ชวงท่ีเหลือผนึกดวยซีเมนตจนถึงผิวดิน
เทคอนกรีตรอบเปนชานบอ ขนาด 1.5 x 1.5 x 0.15 เมตร

4.3.2 บอน้ําบาดาลแบบบอเปด (Open Hole) การสรางบอน้ําบาดาลในชั้นหินแข็ง สามารถ
สรางบอน้ําบาดาลแบบบอเปด โดยการลงทอกรุบอจนถึงหินแข็ง โดยท่ีผนังบอตองแข็งแรงไมพังชํารุดใน
ภายหลัง และจะตองผนึกดวยซีเมนตระหวางทอกรุกับผนังบอ จนถึงความลึก 6 เมตร จากผิวดิน และเท
คอนกรีตรอบเปนชานบอ ขนาด 1.5 x 1.5 x 0.15 เมตร

4.4 ขนาดหลุมเจาะ
- บอน้ําบาดาลแบบกรวดกรุรอบทอ หลุมเจาะตองมีขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 300

มิลลิเมตร ตลอดความลึกเจาะ สามารถใสทอกรุ ทอกรอง ขนาด  150 มิลลิเมตร
ไดสะดวกไมเบียดขางผนังหลุมเจาะ

- บอน้ําบาดาลแบบบอเปด (Open Hole) หลุมเจาะ ตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา
150 มิลลิเมตร ผนังหลุมเจาะตองแข็งแรงพอ และไมชํารุดภายหลัง หลุมเจาะตองกลม และ
ตั้งฉากกับผิวดิน

4.5 การเก็บตัวอยางดิน หรือหิน ใหเก็บตัวอยางดินหรือหิน ท่ีไดจากการเจาะทุก ๆ ระยะ 1 เมตร ท่ี
เจาะผานใสภาชนะท่ีจัดทําเปนชอง ๆ หลังจากเสร็จงานแลวใหเก็บใสถุงพลาสติกอยางดี ตัวอยางละประมาณ
300 กรัม พรอมระบุความลึกและสถานท่ีของตัวอยางกํากับลงบนถุงดวย เพ่ือสงมอบใหผูวาจางตรวจสอบ

4.6 การเลือกช้ันน้ํา เปนหนาท่ีของผูรับจาง ผูรับจางจะรับผิดชอบเก่ียวกับการวิเคราะหสภาพชั้นน้ํา
ดวยเครื่องหยั่งธรณี (well logger) และเลือกชั้นน้ําท่ีคาดวาจะใหน้ําจืด คุณภาพดี และใหปริมาณน้ําไมต่ํากวา
ท่ีกําหนดในสัญญาเอง

4.7 ทอกรุบอน้ําบาดาล
- บอน้ําบาดาลแบบกรวดกรุรอบทอ ใหใชทอกรุบอ PVC ขนาด 150 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ

13.5 ท่ีผลิตตามมาตรฐาน มอก.17-2532 (สําหรับบอท่ีมีความลึก 0 – 120 เมตร) และใช
ทอกรุบอเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 150 มิลลิเมตร ท่ีผลิตตามมาตรฐาน ASTM A-120
หรือมาตรฐาน มอก. 277-2532 ประเภท 4 (สําหรับบอท่ีมีความลึกเกิน 120 เมตร)

- บอน้ําบาดาลแบบบอเปด (Open Hole) ใชทอกรุบอเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 150 มิลลิเมตร
ท่ีผลิตตามมาตรฐาน ASTM A-120 หรือ มาตรฐาน มอก. 277-2532 ประเภท 4

4.8 ทอกรองน้ํา ทอกรองน้ําเปนแบบเซาะรอง (Perforated pipe) หรือแบบพันลวด (Well screen)
วางทอกรองน้ําตลอดความหนาของชั้นท่ีใหน้ํา และความยาวของทอกรองน้ํารวมกันตองไมนอยกวา 6 เมตร

- บอน้ําบาดาลแบบกรวดกรุ รอบทอใหใชทอกรองน้ํา PVC ขนาด  150 มิลลิเมตร
ชั้นคุณภาพ 13.5 ท่ีผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532 ขนาดรองเซาะ 2.4 มิลลิเมตร หางกัน
120 มิลลิเมตร หรือทอเซาะรองเหล็กชนิดเดียวกับทอกรุ ขนาด 6 นิ้ว เซาะรองตามแนวยาว
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ของทอ ขนาดรองกวางไมเกิน 3 มิลลิเมตรและยาวไมเกิน 88 มิลลิเมตร แตละรองหางกัน
ไมนอยกวา 12.5 มิลลิเมตร ในแนวขวาง และ 113 มิลลิเมตร ในแนวดิ่ง

- บอน้ําบาดาลแบบเปด (Open Hole) ถาจําเปนตองวางทอกรองน้ําชวงบน ใหใชทอกรอง
แบบเซาะรองมาตรฐานเดียวกับทอกรุบอ

4.9 ทอรับทราย บอบาดาลแบบกรวดกรุรอบทอ ใชทอรับทราย ประเภทเดียวกับทอกรุบอ ความยาว
ไมนอยกวา 3 เมตร โดยปลายดานลางของทอรับทราย ใหปดตัน

4.10 กรวดกรุบอ บอบาดาลแบบกรวดกรุรอบทอ ใชกรวดแมน้ําคัดขนาดตามความเหมาะสมของ
ชั้นน้ํา โดยกรุกรวดรอบทอกรองเหนือทอกรองไมเกิน 5 เมตร

4.11 การผนึกขางบอ (SEAL)
- บอน้ําบาดาลแบบกรวดกรุรอบทอ ตองผนึกขางบอดวยดินเหนียวน้ําจืดเนื้อเนียน ปนเปน

เม็ดกระสุนกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร โดยประมาณ ปดทับกรวดกรุบอ
จนถึงระยะความลึกไมนอยกวา 6 เมตร จากผิวดิน ท่ีเหลือใหผนึกขางบอดวยซีเมนตลวน
หรือซีเมนตผสมทรายจนถึงผิวดิน เพ่ือปองกันมิใหน้ําจากภายนอกไหลซึมลงขางทอกรุบอ

- บอน้ําบาดาลแบบเปด (Open Hole) ตองผนึกขางบอดวยดินเหนียวน้ําจืดเนื้อเนียน
ปนเปนเม็ดกระสุนกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร โดยประมาณปดทับกรวด
กรุบอ จนถึงระยะความลึกไมนอยกวา 6 เมตร จากผิวดิน ท่ีเหลือใหผนึกขางบอดวย
ซีเมนตจนถึงผิวดิน

4.12 ลานคอนกรีตชานบอ ผูรับจางจะตองทําลานคอนกรีตเปนชานบอรอบปากบอน้ําบาดาล ขนาด
1.5 x 1.5 x 0.15 ม. และรอบชานบอจะตองมีทางระบายน้ําออกจากบริเวณบอ

4.13 การพัฒนาบอน้ําบาดาล (Well Development) ผูรับจางจะตองทําการพัฒนาบอน้ําบาดาล
โดยเริ่มจากการตักน้ําขุนขนออกท้ิงจากบอดวยกระบอกตักจนน้ําคอนขางใส แลวจึงทําการเปาลางดวยลม
(Air lifting & Back washing) จนน้ําใสสะอาดและไมมีทรายเขาบอ ดวยเครื่องอัดลมท่ีมีกําลังผลิตลมไดไม
นอยกวา 175 CFM. ท่ีแรงดันลมไมนอยกวา 7 kg/cm²

4.14 การทดสอบปริมาณน้ํา
4.14.1 ตองทําการสูบทดสอบปริมาณน้ําหลังจากไดทําการพัฒนาบอบาดาลจนน้ําใสสะอาด

แลวเทานั้น และปลอยใหระดับน้ําคืนตัวสูระดับเดิม
4.14.2 การสูบทดสอบปริมาณน้ําใหใชวิธี Constant Rate Test หรือวิธี Step

Drawdown Test ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูรับจาง โดยเลือกตามศักยภาพน้ําของ
บอน้ําบาดาล

4.14.3 การทดสอบปริมาณน้ําโดยวิธี Constant Rate Test ผูรับจาง จะตองสูบทดสอบ
ดวยปริมาณน้ําคงท่ีจนกวาระดับน้ําไมเปลี่ยนแปลง หรือเขาสูสภาวะสมดุล (ระดับน้ํา
อยูคงท่ีไมลดลงตอไป) ดําเนินการสูบทดสอบปริมาณน้ําไมนอยกวา 8 ชั่วโมงตอเนื่อง

- ต
ัวอ
ย่า
ง -



5 / 8

ตวัอยา่งTor จา้งเจาะ_อปท._1246A7B

และเก็บบันทึกขอมูลตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไว (เอกสารแนบ) สําหรับอัตราการสูบ
ท่ีใชในการทดสอบตองไมนอยกวาอัตราปริมาณน้ําท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงค ขอ 1
ยกเวน กรณีบอน้ําบาดาลนั้น ไมสามารถสูบน้ําไดตามปริมาณท่ีกําหนด ใหพิจารณา
ลดอัตราการสูบโดยใชอัตราการสูบท่ีสามารถทําการทดสอบปริมาณน้ําได

4.14.4 การทดสอบปริมาณน้ําโดยวิธี Step Drawdown Test ผูรับจางจะตองดําเนินการ
สูบทดสอบปริมาณน้ําดวยการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบน้ํา โดยสูบน้ําหลายๆ อัตรา
ไมนอยกวา 4 อัตรา โดยใชอัตราการสูบต่ําในชวงแรกของการทดสอบและคอยๆ
เพ่ิมข้ึน แตละอัตราการสูบจะตองรักษาใหคงท่ี ใชชวงเวลาการสูบไมนอยกวา 6
ชั่วโมงหรือจนกวาระดับน้ําไมเปลี่ยนแปลง ดําเนินการสูบทดสอบปริมาณน้ําท้ังสิ้นไม
นอยกวา 24 ชั่วโมงตอเนื่องกัน และเก็บบันทึกขอมูลตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไว
(เอกสารแนบ)

4.14.5 การวัดระดับน้ําใหใชเครื่องวัดระดับน้ําแบบไฟฟา (Electric Tape)
4.14.6 อุปกรณการวัดปริมาณน้ํา ใหใชเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ํา ประเภท FLOW

METER หรือ ORIFICE หรือ WEIR แตถาปริมาณน้ํานอยกวา 15 ลูกบาศกเมตรตอ
ชั่วโมง ใหใชวิธีการตวงดวยภาชนะท่ีทราบปริมาตรแนนอนแลวก็ได

4.14.7 ระยะเวลาการสูบทดสอบตองสูบไมนอยกวา 24 ชั่วโมง โดยระดับน้ําลดลงไปอยูคงท่ี
ในแตละอัตราการสูบแลว

4.15 การเก็บตัวอยางน้ํา ผูรับจางตองเก็บน้ําตัวอยางจากบอน้ําบาดาล เพ่ือการวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ใหเก็บตัวอยางในขณะทําการสูบทดสอบปริมาณน้ํา โดยใหเก็บกอนทําการหยุดสูบประมาณ 15 นาที ปริมาณ
น้ําตัวอยางท่ีเก็บอยางนอย 2 ลิตร ขางขวดน้ําตัวอยางใหระบุ สถานท่ี วันท่ี เดือน ป ท่ีเก็บใหชัดเจนแลวนําสง
ผูวาจางเพ่ือวิเคราะหคุณภาพน้ําตอไป

4.16 การปรับสภาพพื้นท่ี เม่ือไดทําการเจาะบอน้ําบาดาลแลวผูรับจางจะตองปรับสภาพพ้ืนท่ี โดย
การกลบเกลี่ยผิวดินใหเรียบรอยตามสภาพผิวดินเดิม ในกรณีเลิกเจาะเพราะเจาะไมไดผลตามขอกําหนด
ผูรับจางตองทําการรื้อถอนและอุดกลบ ถมหลุมพรอมท้ังเกลี่ยผิวดินใหอยูสภาพเดิม

4.17 การรายงานผลการเจาะบอน้ําบาดาล
- ผูรับจางตองรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอรมท่ีไดรับ

จากผูวาจาง คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิ์ท่ีจะเรียกดูไดตลอดเวลา
- สิ่งท่ีผูรับจางจะตองสงมอบกอนการสงมอบงาน มีดังนี้

 ขอมูลการสํารวจธรณีฟสิกส แผนท่ี แผนผังจุดสํารวจ และรายงานฉบับสมบูรณ
เปนรูปเลมตามมาตรฐานเปนภาษาไทย จํานวน 1 ชุด

 รายงานการเจาะประจําวัน (แบบ นบ. /3)
 รายงานการทดสอบปริมาณน้ําและการวัดระดับน้ําคืนตัว

- ต
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 รายงานประวัติบอน้ําบาดาล (แบบ นบ. /5)
 ผลวิเคราะหน้ํา (จากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของกับ

การวิเคราะหน้ําหรือสถาบันเอกชนท่ีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหความเห็นชอบ)
 ตัวอยางดิน
 ตัวอยางน้ํา

4.18 การขออนุญาตใชน้ําบาดาลตาม  พรบ. น้ําบาดาล  พ.ศ. 2520

ผูรับจางรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ในการยื่นคําขอใบอนุญาตใชน้ําบาดาลตอพนักงานน้ํา
บาดาลประจําทองท่ี พรอมผลวิเคราะหคุณภาพน้ํา (กรณีวิเคราะหตัวอยางน้ําบาดาลแลวจากกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล หรือสวนราชการอ่ืน หรือองคกรของรัฐท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหคุณลักษณะของน้ํา หรือสถาบันเอกชนท่ี
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหความเห็นชอบ)

5. เงื่อนไขการเสนอราคา
5.1 ผูเสนอราคาจะตองมีเครื่องเจาะพรอมท่ีจะดําเนินการใหไดแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด และเปน

เครื่องเจาะท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอ 4.2 ผูวาจางสงวนสิทธิ์ท่ีจะตรวจสอบเครื่องเจาะ
น้ําบาดาลของผูเสนอราคา หากผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดจาง เห็นวาเครื่องเจาะน้ําบาดาลของ
ผูเสนอราคาไมถูกตองตามขอกําหนด หรือมีแตไมพรอมท่ีจะดําเนินการ ผูวาจางสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณา

5.2 ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานเจาะบอน้ําบาดาล และมีชางเจาะท่ีไดรับหนังสือรับรอง
ชางเจาะจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ท้ังนี้จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองชางเจาะพรอมใบเสนอราคาดวย

5.3 ผูเสนอราคาจะตองนํารูปถายเครื่องเจาะและอุปกรณ รวมท้ังเครื่องมือและอุปกรณสํารวจ พรอม
หลักฐานแสดงความเปนเจาของและ/หรือ หนังสือแสดงการใหความสนับสนุนหรือรวมงานของเจาของ
เครื่องมือมาแสดงตอคณะกรรมการจัดจาง

5.4 ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ

6. การสงมอบงานและตรวจการจาง
6.1 กําหนดสงมอบงานภายใน ................................ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6.2 การสงมอบงานและการจายเงิน ผูรับจางสามารถสงมอบงานไดเปนงวด งวดละไมนอยกวา 3 บอ
ผูวาจางจะจายเงินในแตละงวดก็ตอเ ม่ือผู รับจางไดสงมอบบอน้ําบาดาลและเปนบอท่ี
คณะกรรมการการจางตรวจรับถูกตองเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว

6.3 สงมอบงานแตละบอ ณ สถานท่ีตั้งบอน้ําบาดาล

- ต
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6.4 การสงมอบบอน้ําบาดาล ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องมือวัดความลึกของบอ เครื่องวัดระดับน้ํา
และตรวจวัด ตอหนาคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน

6.5 คณะกรรมการตรวจการจางสงวนสิทธิ์ท่ีจะใหผูรับจางทําการทดสอบปริมาณน้ําตอคณะกรรมการ
ตรวจการจางอีกครั้งก็ได

6.6 ผูรับจางจะตองมีหนังสือรับรองโดยผูนําชุมชนและประชาชนในหมูบานท่ีจะใชน้ําจากบอบาดาลท่ี
ไดเจาะไวนี้ รวมกันไมนอยกวา 5 คน ยืนยันความลึกของบอ ชนิดและจํานวนของทอกรุทอกรอง
น้ํา รวมท้ังเครื่องสูบและความลึกท่ีติดตั้งกับบอ ตลอดจนปริมาณน้ําท่ีสูบไดอยางตอเนื่องดวย

7. การจายเงิน
7.1 หากผูรับจางดําเนินการสํารวจธรณีฟสิกสโดยละเอียดแลว พบวาในหมูบานนั้นๆ ไมมีจุดเจาะน้ํา

บาดาลหรือมีจุดเจาะน้ําบาดาลแตคุณภาพน้ําบาดาล กรอย เค็ม ไมมีแหลงน้ําจืด ใหรายงานตอ
ผูควบคุมงานกําหนดพ้ืนท่ีสํารวจใหใหม หากผูรับจางดําเนินการตอไปแลวยังไมสามารถสํารวจหา
จุดท่ีมีแหลงน้ําบาดาลได ใหรายงานตอผูควบคุมงาน เพ่ือใหผูควบคุมงานลงนามรับรองวาผูวาจาง
ไดดําเนินการสํารวจในหมูบานและพ้ืนท่ีนั้นๆโดยละเอียดและเต็มความสามารถแลวแตไม มีจุด
เจาะบอน้ําบาดาลท่ีเหมาะสม ผูวาจางจะจายเงินคาจางใหตามคาใชจายจริงท่ีผูรับจางใชในการ
สํารวจธรณีฟสิกส แตไมเกิน 20,000 บาท

7.2 ผูวาจางจะจายเงินใหผูรับจางเปนงวดเม่ือสงงานครบจํานวนตามกําหนดในขอ 6 หรือเม่ือสงงาน
ครบจํานวนตามสัญญา

7.3 หากความลึกรวมของบอน้ําบาดาลท่ีสงมอบ นอยกวาความลึกเฉลี่ยรวมท่ีกําหนดไว (ความลึก
เฉลี่ย x จํานวนบอท่ีสงมอบ) ผูวาจางจะทําการปรับลดราคา(หักเงินคาจาง) ในสวนท่ีขาด
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางระบุ หรืออัตราราคางานตอหนวยของสํานักงบประมาณท่ีใช
ในการคํานวณราคากลาง

7.4 หากบอน้ําบาดาลท่ีเจาะดวยระบบลมเจาะและใสทอไมตลอดความลึกบอ ผูวาจางจะทําการปรับ
ลดราคาสําหรับชวงความลึกท่ีไมไดใสทอ เมตรละ...........บาท

7.5 หากความลึกรวมของบอน้ําบาดาลท่ีสงมอบ มากกวาความลึกเฉลี่ยรวมท่ีกําหนดไว ผูวาจางจะไม
จายเงินเพ่ิมในสวนท่ีเกินแตอยางใด

7.6 หากบอน้ําบาดาลท่ีผูรับจางสงมอบ มีปริมาณน้ํานอยกวาตามท่ีกําหนดในสัญญา ผูวาจางจะทํา
การปรับลดราคาลงในอัตราปริมาณน้ําท่ีต่ํากวาท่ีกําหนด ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงละ 25,000 บาท
แตปริมาณน้ําจะตองไมนอยกวา............ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง (70 % ของปริมาณน้ําตามสัญญา)
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8. การปรับ
หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา และผูวาจางยังมิไดบอกเลิก

สัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจางนั้น

9. การรับประกันผลงาน
ผูรับจางจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของบอน้ําบาดาล เนื่องจากการใชงานตามปกติ

เปนเวลา 1 ป นับถัดจากวันท่ีสงมอบบอน้ําบาดาลใหกับผูวาจาง

- ต
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แบบรายงานปฏิบัติงานสูบทดสอบปริมาณน้ํา

หมายเลขบอ……………………………..… พิกัดออก-ตก………………………. พิกัดเหนือ-ใต……………………………
สถานท่ี…………………………………….. ชื่อบาน……………………………… หมูท่ี…………………………
ตําบล …………………………………..….. อําเภอ………………………………. จังหวัด……………………………………
วันท่ีทดสอบ………………………………….
ผูควบคุมการทดสอบ ชื่อ……………………. สกุล………………………………. โทรศัพท…………………………………..
ความลึกบอ……………………….. เมตร ขนาดบอ…………………..…. ม.ม.
ชนิดของเครื่องสูบ ………………………………………..…….. ระยะติดตั้งเครื่องสูบ ………………….. เมตร
การวัดระดับน้ํา : วัดจากปากบอซึ่งอยูเหนือระดับพื้นดินเดิม……………..….เมตร
ระดับน้ํากอนสูบ (SWL) ……………เมตร ระดับน้ําหลังสูบ (PL) ………..…เมตร ระยะน้ําลด…………………….. เมตร
การวัดปริมาณน้ําดวย ……………………. ขนาดความจุ ………………….... ลิตร ปริมาณการสูบ(Yield)…………ลบ.ม./ชม.

เวลา เวลา - นาที ระดับนํ้า ระดับนํ้าลด อัตราการสูบ หมายเหตุ
ต้ังแตเริ่มสูบ (t) (เมตร) (เมตร) ( ลบ.ม./ชม.)
0
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7
8
9
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15
20
25
30
40
50
60
80
100
120
140

- ต
ัวอ
ย่า
ง -



160
180
200
205
210
220
230
240
260
280
300
320
340
360
361 *
362 *
364 *
366 *
368 *
370 *
375
380
385
390
400
410
420
440
460
480
500
520
540
560
565
570

- ต
ัวอ
ย่า
ง -



580
590
600
620
640
660
680
700
720
721 *
722 *
724 *
726 *
728 *
730 *
735
740
745
750
760
770
780
800
820
840
860
880
900
920
940
960
980
1000
1020
1040
1060
1080

- ต
ัวอ
ย่า
ง -



1081 *
1082 *
1084 *
1086 *
1086 *
1090 *
1095
1100
1105
1110
1120
1130
1140
1160
1180
1200
1220
1240
1260
1280
1300
1320
1340
1360
1380
1400
1420
1440
1441 *
1442 *
1444 *
1446 *
1448 *
1450 *
1455
1460
1465

- ต
ัวอ
ย่า
ง -



1470
1480
1490
1500
1520
1540
1560
1580
1600
1620
1640
1680
1700
1720
1740
1760
1780
1800
…..
…..
…..
…..
…..

หมายเหตุ ระดับนํ้าลด = ระดับนํ้าในบอ (ท่ีวัดในขณะน้ัน ๆ) - ระดับนํ้าปกติกอนสูบ
ใหดําเนินการสูบทดสอบปรมิาณนํ้าตอเน่ืองกัน เปนเวลาไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง (อยางนอย 4 อัตราการสูบ )
* ในชวง 10 นาทีแรกของการเปลีย่นแปลงอัตราการสูบนํ้า ใหวัดระดับนํ้าทุก 2 นาที

- ต
ัวอ
ย่า
ง -


