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กรมทรัพยากรน ้าบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้าบาดาล
พื นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
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น ้าบาดาล คือ น ้ำที่ถูกกักเก็บอยู่ใต้ดิน บำงครั งพบตำมรอยแตก โพรง และรอยแยกในหิน หรือระหว่ำงในช่องว่ำง

เล็ก ๆ ระหว่ำงเม็ดกรวดหรือเม็ดทรำยที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งน ้ำบำดำลมีต้นก้ำเนิดจำกน ้ำฝน หิมะ หมอก น ้ำค้ำง ที่ตกลงบน
พื นผิวโลก แล้วไหลซึมลงไปตำมช่องว่ำง ระหว่ำงเม็ดดิน เม็ดหิน หรือรอยแตกของหิน ผ่ำนส่วนสัมผัสอำกำศ        
ไปยังที่ต่้ำกว่ำ หรือแรงดันน้อยกว่ำ แล้วสะสมตัวรวมกันจนกลำยเป็นส่วนที่อิ่มตัวด้วยน ้ำ หรือเขตอิ่ม น ้ำ     
(Saturated zone)

เรำน้ำน ้ำบำดำลจำกใต้ดินขึ นมำบนผิวดินโดยกำรสูบจำกบ่อน ้ำบำดำล โดยสำมำรถสูบน ้ำบำดำลขึ นมำใช้ได้         
และมีปริมำณพอใช้ตลอดปี บ่อน ้ำบำดำลที่สูบใช้ทั่วไป เช่น บ่อน ้ำบำดำลเพื่อกำรอุปโภคบริโภค โดยจัดท้ำเป็นระบบ
ประปำบำดำล บ่อน ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร บ่อน ้ำบำดำลใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม บ่อสังเกตกำรณ์ เป็นต้น

การน้าน ้าบาดาลขึ นมาใช้

น ้าบาดาล
GROUNDWATER
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พื นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน (พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ 
ชัยนาท สุโขทัย) ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำเกษตรกรมีกำรขุดบ่อตอก       
ในไร่นำเพื่อใช้น ้ำบำดำลระดับตื นในกำรท้ำนำควบคู่กับกำรใช้น ้ำ
จำกระบบชลประทำน ท้ำให้ระดับน ้ำบำดำลในชั นน ้ำบำดำล
ระดับตื น ( ไ ม ่ เ ก ิน  50 เ ม ต ร )  ม ีอ ัต ร ำ ก ำ ร ล ด ล ง อ ย่ำ ง
ต่อ เนื ่อ งประมำณปีละ  25 - 50 เซนติเมตร โดยระดับน ้ำ
ปัจจุบันอยู่ที่ ระดับลึกจำกผิวดินประมำณ 7 - 10 เมตร

และแหล่งน ้ำบำดำลระดับตื นมีควำมเสี่ยงที่จะแห้งหรือสูญเสียไปเนื่องจำกกำรสูบใช้น ้ำบำดำลในปริมำณเกินสมดุล   
ที่มำกเกินควำมสำมำรถในกำรทดแทนตำมธรรมชำติ ดังจะเห็นได้จำกกำรติดตั งเครื่องสูบน ้ำบำดำลแบบหอย โข่ง 
ที่มีควำมสำมำรถในกำรสูบน ้ำจำกบ่อน ้ำบำดำลระดับน ้ำลึกไม่เกิน 6 เมตร จำกผิวดิน ท้ำให้ชำวนำจ้ำเป็นต้องเจำะ
บ่อน ้ำบำดำลที่ระดับลึกลงไป (มำกกว่ำ 60 ) และต้องขุดตำมลงไปวำง วงซีเมนต์ประมำณ 20 วง เพื่อวำงเครื่องสูบน ้ำไว้
ข้ำงล่ำง เนื่องจำกระดับน ้ำอยู่ลึกลงไป ก้ำลังของเครื่องสูบ มีไม่พอที่จะสูบดึงน ้ำขึ นมำได้ ท้ำให้สิ นเปลืองพลังงำนในกำรสูบมำก     
และเสี่ยงต่อกำรเสียชีวิตจำกกำรขำดอำกำศหำยใจจำกกำรลงไปก้นบ่อเพื่อทรุดบ่อและซ่อมแซมเครื่องสูบน ้ำ 

เมื่อมีกำรสูบใช้น ้ำบำดำลกันเป็นจ้ำนวนมำกส่งผลให้ระดับ
น ้ำบำดำลลดลงอย่ำงต่อเนื่องจนเกินกว่ำระดับน ้ำบ่อทรุดที่จะสูบน ้ำ
ขึ นมำใช้ได้ บ่อน ้ำบำดำลนั นก็จะไม่ได้ใช้งำนและจะถูกปล่อยทิ งร้ำง
โดยไม่มีกำรอุดกลบให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร หรือไม่ปิดปำกบ่อ
ให้มิดชิดจนท้ำให้เกิดหญ้ำรกปกคลุม ซึ่งอำจเป็นสำเหตุท้ำให้เกิด
อุบัติเหตุคนพลัดตกลงไปเสียชีวิตในบ่อตำมที่ เป็นข่ำวให้เห็น       
อยู่บ่อยครั ง นอกจำกนี ถ้ำมีกำรทิ งขยะลงไปในบ่อที่ถูกปล่อยทิ งร้ำง
เหล่ำนั น ก็จะเกิดกำรปนเปื้อนในแหล่งน ้ำบำดำล

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ได้ท้ำกำรก่อสร้ำงเครือข่ำยสถำนี          
บ่อสังเกตกำรณ์น ้ำบำดำลทั่วประเทศ เพื่อกำรติดตำมตรวจสอบ    
กำรเปลี่ยนแปลงระดับน ้ำและคุณภำพน ้ำบำดำล และใช้เป็นข้อมูล
ส้ำหรับประเมินผลกระทบต่อแหล่งน ้ ำบำดำล ซึ่ งจะบ่งบอก           
ถึงแนวโน้มควำมเสี่ยงของชั นน ้ำบำดำล ในกำรเสียสมดุล และคำดกำรณ์       
ภำวะขำดแคลนน ้ ำในอนำคตได้  ท้ ำให้ สำมำรถก้ ำหนดแนวทำง                     
หรือมำตรกำรก้ำกับควบคุมเพื่อกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกร       
น ้ำบำดำล เป็นกำรลดหรือป้องกันผลกระทบที่มีต่อแหล่งน ้ำบำดำล   
ได้อย่ำงประสิทธิภำพ
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วิกฤตการณ์น ้าบาดาล
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การเติมน ้าลงสู่ชั นน ้าบาดาล

การเติมน ้าลงสู่ชั นน ้าบาดาล คือ กำรเพิ่มเติมปริมำณน ้ำบำดำล โดยกำรน้ำน ้ำที่เหลือใช้หรือช่วงที่น ้ำท่วมหลำก 
เติมลงสู่ชั นน ้ำบำดำลที่มีควำมเหมำะสม และสำมำรถสูบกลับมำใช้ใหม่ในช่วงเวลำหรือในพื นที่ที่ต้องกำร 
เป็นกำรแก้ไขปัญหำกำรลดลงของระดับน ้ำบำดำลจำกกำรสูบใช้น ้ำบำดำลเกินสมดุล และเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มเติมปริมำณน ้ำให้เพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม

ลดปัญหำภัยแล้งโดยกำรกกัเกบ็น ้ำหลำกในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ลดปัญหำอุทกภัย โดยกำรลดปริมำณน ้ำหลำกที่จะระบำยลงสู่แม่น ้ำสำยหลัก

ป้องกันกำรรุกล ้ำของน ้ำเค็มเขตชำยฝั่งทะเลในพื นที่ที่มีปัญหำน ้ำเค็ม

ปรับปรุงคุณภำพน ้ำในบำงพื นที่

ลดกำรระเหยของน ้ำที่กักเก็บไว้ใช้ในฤดตู่ำง ๆ โดยรวบรวมไปเก็บไว้ใต้ดิน

รักษำสมดุลของกำรไหลในล้ำน ้ำในระบบนิเวศวิทยำ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ฟื้นฟูระดับน ้ำบำดำลให้สูงขึ น
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การเติมน ้าลงสู่ชั นน ้าบาดาล

มีแหล่งน ้ำต้นทุนส้ำหรับใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม

ลดควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ เช่น อุทกภัย และภัยแล้ง โดยกำรกักเกบ็น ้ำในฤดูน ้ำหลำก

และบูรณำกำรกำรใช้น ้ำบำดำลร่วมกบัน ้ำผิวดินในฤดูแล้ง

ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรทรดุบ่อ หรือกำรติดตั งปั๊มแบบจุ่มเพื่อสูบน ้ำในระดับลึกขึ น ซึ่งเสียค่ำใช้จ่ำย

แพงมำก

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยำ

วัตถุประสงค์ของการเติมน ้าลงสู่ชั นน า้บาดาล

ประโยชน์ของการเติมน ้าลงสู่ชั นน า้บาดาล
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การเติมน ้าลงสู่ชั นน ้าบาดาล
รูปแบบและวิธีกำรเติมน ้ำบำดำลมีหลำกหลำยวิธีขึ นอยู่กับลักษณะของพื นที่ที่จะด้ำเนินกำร มีตั งแต่ รูปแบบ            
ที่เรียบง่ำยไปจนถึงรูปแบบที่ซับซ้อน ทั งนี  กำรประยุกต์ใช้รูปแบบต่ำง ๆ นั น ขึ นกับควำมเหมำะสมของแต่ละสภำพ
พื นที่

ที่มา : ดัดแปลงจาก Dillon, 2005 
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วิธีการจัดการเพื่อกักเก็บน ้าลงสู่ชั นน ้าบาดาล

(1) การเติมผ่านบ่อน ้าบาดาลระดับลึกเพื่อกักเก็บและสูบกลับขึ นมาใช้
(Aquifer Storage and Recovery)

(2)  การเติมผ่านบ่อแห้ง (Dry Wells)

(3)  ฝายเติมน ้า (Percolation Tanks) (4)  การเก็บเกี่ยวน ้าฝน (Rainwater Harvesting)

(6)  ระเบียงเติมน ้า (Infiltration Gallery)(5)  การสูบน ้าจากตะกอนชายฝ่ังแม่น ้า (Bank Filtration)

(7)  การเติมน ้าผ่านสันทราย (Dune Filtration) (8)  สระเติมน ้า (Infiltration Pond)

(10)  เขื่อนใต้ดิน (Underground Dam)(9) การเติมน ้าและบ้าบัดผ่านชั นดินและชั นหินอุ้มน ้า (Soil Aquifer Treatment)

(11)  เขื่อนทราย (Sand Dam) (12)  การระบายจากแหล่งกักเก็บ (Recharge Releases)
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ปัจจัยในการคัดเลือกพื นที่เติมน ้า

พื นทีท่ี่มีกำรใช้น ้ำบำดำลเป็นจ้ำนวนมำก

ระดับน ้ำบำดำลมีกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง

ขำดแคลนน ้ำในช่วงฤดูแล้ง และน ้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

ศักยภำพของพื นที่ในกำรเติมน ้ำ อำทิเช่น ควำมลึกของชั นน ้ำบำดำล และควำมหนำของชั นน ้ำบำดำล

มีแหล่งน ้ำดิบที่สำมำรถใช้เติมน ้ำลงสู่ชั นน ้ำบำดำล

พื นทีม่ีควำมเหมำะสม ได้รับควำมร่วมมอืจำกประชำชน และหน่วยงำนในท้องถิ่น
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แหล่งน ้าส้าหรับเติมลงสู่ชั นน ้าบาดาล
น ้ำฝน ประกอบด้วยน ้ำที่ตกลงพื นโดยตรง น ้ำฝนที่ไหลผ่ำนผิวดิน และน ้ำฝนที่ไหลล้นจำกหลังคำ

น ้ำจำกแหล่งน ้ำผิวดิน เช่น แม่น ้ำล้ำคลอง อ่ำงเก็บน ้ำ

1

2

การปรับปรุงคุณภาพน ้าก่อนเติมลงสู่ชั นน ้าบาดาลโดยการกรอง
กำรจัดท้ำระบบกรองน ้ำก่อนเติมลงสู่ชั นน ้ำบำดำล 

เป็นขั นตอนที่ ส้ ำคัญในกำร เติมน ้ ำลงสู่ ชั นน ้ ำ บำดำล           
เพื่อช่วยกรองสิ่งสกปรกขนำดเล็กก่อนเติมเข้ำสู่ชั นน ้ำบำดำล 
วัสดุที่ใช้ในกำรกรองน ้ำจะเน้นใช้วัสดุที่มำจำกธรรมชำติ 
อำทิเช่น กรวด ทรำย และถ่ำน ในกำรกำรจัดท้ำระบบกรองน ้ำ 
เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร เป็นกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ซึ่งในกำรจัดท้ำระบบกรองน ้ำ
ก่อนเติมหำกใช้ กรวด ทรำย ที่มีขนำดเล็กเกินไปจะท้ำให้เกิด
กำรอุดตันได้ง่ำย และกรวด ทรำย ที่มีขนำดใหญ่เกินไป      
จะท้ำให้ประสิทธิภำพกำรกรองลดลง

ทรายหยาบ

กรวดคัดขนาดเบอร์ 1
(0.5 – 0.8 มม.)

กรวดคัดขนาดเบอร์ 2-3
(1 – 5 มม.)

กรวดคัดขนาดเบอร์ 4-6
(5 – 20 มม.)

กรวดกรอง
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ปัจจุบันในหลำยพื นที่ให้ควำมสนใจในเรื่องของกำรอนุรักษ์แหล่งน ้ำบำดำลกันเป็นจ้ำนวนมำก โดยเฉพำะ
กำรเติมน ้ำลงสู่ชั นน ้ำบำดำล อันเนื่องมำจำกหลำยพื นที่เกิดปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำในช่วงฤดูแล้ง และปัญหำ       
กำรลดลงของระดับน ้ำบำดำลในหลำยพื นที่ ส่งผลกระทบต่อประชำชนชนและเกษตรกรในหลำยพื นที่ โดยตรง       
วิธีกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรน ้ำบำดำล อีกวิธีหนึ่ง คือ กำรเติมน ้ำลงสู่ชั นน ้ำบำดำล ซึ่งกำรเติมน ้ำบำดำล        
มีทั งกำรเติมน ้ำในชั นน ้ำบำดำลระดับลึก และชั นน ้ำบำดำลระดับตื น มีตั งแต่รูปแบบกำรเติมน ้ำที่เรียบง่ำยไปจนถึง
รูปแบบวิธีกำรที่ซับซ้อน 

วิธีกำรเติมน ้ำที่ เหมำะส้ำหรับประชำชนทั่วไป หรือหน่วยงำนส่วนท้องถิ่นสำมำรถน้ำไปปรับ ใช้             
และด้ำเนินกำรได้เองในพื นที่ของตน คือ วิธีกำรเติมน ้ำในชั นน ้ำบำดำลระดับตื น เนื่องจำกมีวิธีกำรก่อสร้ำงง่ำย 
ต้นทุนต่้ำ และไม่ซับซ้อน ส่วนกำรเติมน ้ำในชั นน ้ำบำดำลระดับลึก เนื่องจำกมีต้นทุนสูง มีรูปแบบวิธีกำรที่ซับซ้อน 
และต้องอำศัยผู้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำรด้ำเนินงำน จึงไม่แนะน้ำให้ประชำชนทั่วไป หรือหน่วยงำน      
ส่วนท้องถิ่นน้ำไปด้ำเนินกำรเอง ซึ่งวิธีกำรเติมน ้ำน ้ำบำดำลที่เหมำะสม จะขอกล่ำวถึงวิธีกำรเติมน ำ้ 3 วิธี ดังนี 

วิธีการเติมน ้าที่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นสามารถน้าไปด้าเนินการได้เอง

เป็นวิธีกำรรวบรวมน ้ำฝนจำกหลังคำ
บ้ำนเรือน และอำคำรที่มีพื นที่มำก เช่นวัด 
หรือโรงเรียน โดยต่อท่อน้ำส่วนน ้ำที่ล้นออกสู่
ถั งกรวดทรำยกรอง ผ่ำนลงสู่บ่อเติมน ้ ำ 
วิธีนี ประชำชนทั่วไปสำมำรถท้ำได้ ง่ำยที่
บ้ำนเรือนท่ำนเอง

องค์ประกอบของระบบเติมน ้ำฝนผ่ำนหลังคำลงใต้ดิน ประกอบด้วยบ่อเติมน ้ำ รำงรินรวบรวมน ้ำฝน
จำกหลังคำ ถัง เก็บน ้ำฝน  ถังกรอง ท่อรวบน ้ำจำกถังเก็บน ้ำและถังกรองลงสู่บ่อเติมน ้ำ

รางรินรับน า้ฝน ถังเก็บน ้าและถงักรองน ้า บ่อเติมน ้า

1) การเติมน ้าฝนผ่านหลังคาลงใต้ดิน
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2) การเติมน ้าผ่านบ่อ

เป็นวิธีกำรรวบรวมน ้ำฝนและน ้ำที่ไหลหลำก ให้ไหลลงบ่อน ้ำตื น โดยผ่ำนกรวดทรำยกรองที่บรรจุในบ่อ 
วิธีนี เกษตรกรที่มีบ่อวงที่ถูกทิ งร้ำง ไม่ได้ใช้งำนแล้ว สำมำรถน้ำมำพัฒนำให้เป็นเป็นบ่อเติมน ้ำได้

องค์ประกอบของระบบเติมน ้ำผ่ำนบ่อเติมน ้ำ ประกอบด้วย บ่อเติมน ้ำ (บ่อวงซีเมนต์) ระบบกรองกรวด
ทรำยภำยในบ่อวง และทำงระบำยน ้ำหรือท่อรวบน ้ำเข้ำสู่บ่อเติมน ้ำ

การเติมน ้าผ่านบ่อ (บ่อวงซีเมนต์)

แบบจ้าลองการเติมน ้าผ่านบ่อ (บ่อวงซีเมนต)์ การก่อสร้างบ่อเติมน า้ (บ่อวงซีเมนต์)

การเติมน ้าผ่านบ่อ (บ่อน ้าบาดาล)

การเจาะบ่อเติมน ้าและขุดสระของบ่อเติมน ้า

การจัดท้าระบบกรวดทรายกรองของบ่อเติมน ้า

แบบจ้าลองการเติมน ้าผ่านบ่อ (บ่อน ้าบาดาล)

ระบบกรองน ้าก่อนเติม
ควรใช้วัสดุจากธรรมชาติ 
เช่น กรวด ทราย ถ่าน   
นะครับ
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3) การเติมน ้าผ่านสระ

เป็นวิธีกำรสร้ำงสระเพื่อเพิ่มเวลำและพื นที่กำรสัมผัสกำรซึมผ่ำนผิวดินให้มำกขึ น ในพื นที่ที่มี ตะกอน  
ทรำยที่ซึมได้เร็ว และมีแหล่งน ้ำดิบที่มีปริมำณน ้ำ และคุณภำพที่เหมำะสม 

องค์ประกอบของระบบเติมผ่ำนสระประกอบด้วย สระเติมน ้ำ ขนำดของสระเติมน ้ำขึ นอยู่กับ          
ควำมเหมำะสมของสภำพพื นที่ หรือใช้บ่อทรำยเก่ำ ที่มีอยู่แล้วในพื นที่ ระบบกรวดทรำยกรองภำยในสระ                
และท่อรวบรวมน ้ำดิบเข้ำสู่สระเติมน ้ำ

การเติมน ้าผ่านสระ (บ่อทรายเก่า)

แบบจ้าลองการเติมน ้าผ่านสระ (บ่อทรายเก่า)

ขุดวางแนวท่อและติดตั งวาล์วเปิดปิดรับน ้า

การเติมน ้าผ่านสระ (สระขนาดเล็ก)

การขุดสระเติมน ้า

แบบจ้าลองการเติมน ้าผ่านสระขนาดเล็ก

การจัดท้าระบบกรวดทรายกรองของสระเติมน ้า

ขนาดของสระเติมน ้าขึ นอยู่
กับความเหมาะสมของพื นที่
ด้าเนินการ และความลึก  
ของชั นน ้าบาดาล
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ระบบเติมน ้ำฝนผ่ำนหลังคำ
กรณีไม่มีถังเก็บน ้ำฝน

ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

จ านวน

เงิน (บาท)

ราคาต่อหน่วย

 (บาท)

จ านวนเงิน 

(บาท)

1 ค่าจ้างเจาะบ่อน  าบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ ว ชนิด PVC ชั นคุณภาพ 13.5 11.00 เมตร 1,590.00 17,490.00 - - 17,490.00

2 ถังกรองน  าฝน (กรวด หิน ทรายและวัสดุอ่ืนๆ)

      กรวดคัด (เบอร์ 4) 5.00 ถุง 40.00 200.00 - - 200.00

      กรวดขนาดกลาง คละขนาด 0.02 ลบ.ม. 500.00 10.00 - - 10.00

      บ่อวงพร้อมฝารอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 ซม. X 40 ซม. 2.00 ปลอก 190.00 380.00 - - 380.00

      ตะแกรงมุง้ลวดกรองเศษตะกอน 1.00 ชิ้น 90.00 90.00 - - 90.00

      ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 1 1/2 นิ้ว 1.00 ท่อน 100.00 100.00 - - 100.00

      ปูนซีเมนต์ 1.00 ถุง 150.00 150.00 - - 150.00

      วาล์วเปิด - ปิดน้้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว 2.00 อนั 85.00 170.00 - - 170.00

      ฝาตะแกรงเหล็กปิดถังกรอง 1.00 อนั 500.00 500.00 - - 500.00

      ค่าแรง 1.00 งาน - - 400.00 400.00 400.00

1 หลัง 2,000.00

ต่อแห่ง 19,490.00

รวมราคาถังกรองน  าฝน

รวมค่าวัสดุและค่าแร งงาน การ ก่อสร้ างร ะบบเติมน  าฝนผ่านหลังคาลงสู่ใต้ดิน

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

 (บาท)
หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ : ประมาณการราคาเบื องต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ นอยู่กับราคาวัสดุในแต่ละท้องที่ และความลึกชั นน ้าที่จะเติม 
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ระบบเติมน ้ำผ่ำนบ่อ
(บ่อวงซีเมนต)์

หมายเหตุ : ประมาณการราคาเบื องต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ นอยู่กับราคาวัสดุในแต่ละท้องที่ และความลึกชั นน ้าที่จะเติม 

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้ างร ะบบการ เติมน  าลงสู่ใต้ดินร ะดับตื นผ่านบ่อวงคอนกรี ต

1.1 บ่อวงคอนกรี ต และจัดเรี ยงกรวดทรายกรองน  า

 - งานขุดดินด้วยรถขุด 16.93 ลบ.ม. -                   -              148.00               2,505.64      2,505.64           

 - วงคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00X0.40 เมตร 26 วง 260.00               6,760.00       -                   -             6,760.00           

- วงคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.50X0.40 เมตร 1 วง 2,400.00            2,400.00       -                   -             2,400.00           

 - ทรายหยาบ 1.63 ลบ.ม. 348.91               568.72         91.00                148.33         717.05             

- กรวดคัดขนาด เบอร์ 2 (1.0-2.0 มม.), เบอร์ 3 (2.0-5.0 มม.) 10.23 ลบ.ม. 2,200.00            22,506.00      91.00                930.93         23,436.93          

- ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 6.40 ลบ.ม. 294.39               1,884.10       -             1,884.10           

- ท่อเซาะร่อง PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 8.00 ม. 316.89 2,535.14       -                   -             2,535.14           

 - ฝาครอบ PVC ขนาด 6 นิ้ว 1 ม. 175.00               175.00         -                   -             175.00             

- ตาข่ายไนล่อน 10.60 อนั 8.56                  90.74           -                   -             90.74               

- ใยสังเคราะห์ GEO TEXTILE 6.25 ตร.ม. 50.00                312.50         -                   -             312.50             

รวมค่าวัสดุและค่าแร งงาน งานบ่อวงคอนกรี ต และจัดเรี ยงกรวดทรายกรองน  า 37,232.20    3,584.90     40,817.10         

 1.2 ฝาปิดปากบ่อวงคอนกรี ต 

- ฝาคอนกรีตปิดปากบ่อวง ขนาด 1.0 เมตร พร้อมบานประตูปิด-เปิด 1 งาน 300.00               300.00         -                   -             300.00             

 รวมค่าวัสดุและค่าแร งงาน ฝาปิดปากบ่อวงคอนกรี ต 300.00         -             300.00             

รวมค่าวัสดุและค่าแร งงาน งานก่อสร้ างร ะบบการ เติมน  าลงสู่ใต้ดินร ะดับตื นผ่านบ่อวงคอนกรี ต ต่อแห่ง 41,117.10         

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน
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ระบบเติมน ้ำผ่ำนสระ

หมายเหตุ : 1) ประมาณการราคาเบื องต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ นอยู่กับราคาวัสดุในแต่ละท้องที่ ความลึกชั นน ้าที่จะเติม และขนาดสระเติมน ้า 
2) อ้างอิงข้อมูลจาก โครงการเติมน ้าใต้ดินทั่วประเทศ (ระยะที่ 1) กรมทรัพยากรน ้าบาดาล

ราคาต่อหน่วย

 (บาท)

จ านวนเงิน

 (บาท)

ราคาต่อหน่วย 

(บาท)

จ านวนเงิน 

(บาท)

1 สร้ างสระเติมน  า

1.1 ขุดสระและแบ่งชั นกรองน  า

     ดินขุด 81.66 ลบ.ม. - - 99.00 8,084.34 8,084.34

     ทรายหยาบ 21.16 ลบ.ม. 434.58 9,195.71 99.00 2,094.84 11,290.55

     กรวดคัดขนาดเบอร์ 1 (0.5 - 0.8 มม.) 24.21 ลบ.ม. 457.94 11,086.73 99.00 2,396.79 13,483.52

     กรวดคัดขนาดเบอร์ 2 - 3 (1 - 5 มม.) 20.01 ลบ.ม. 462.62 9,257.03 99.00 1,980.99 11,238.02

     กรวดคัดขนาดเบอร์ 4 - 6 (5 - 20 มม.) 29.04 ลบ.ม. 480.20 13,945.01 99.00 2,874.96 16,819.97

     ตาข่ายไนล่อน 58.56 ลบ.ม. 65.00 3,806.40 - - 3,806.40

     ร วมค่าวัสดุแร งงาน 47,290.88 17,431.92 64,722.80

รวมค่าวัสดุและค่าแร งงาน สร้ างสระเติมน  าใต้ดิน ต่อแห่ง 64,722.80                         

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

 (บาท)
หมายเหตุรายการ จ านวนล าดับที่ ห น่วย

ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน



แผนที่แสดงเขตรับผิดชอบ ส้านักงานเขตกรมทรัพยากรน ้าบาดาล
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