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ประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  การอุดกลบบอน้ําบาดาลที่เลิกใชแลว 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖  แหงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการ
ปองกันในเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนพิษ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการน้ําบาดาล  ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการอุดกลบบอน้ําบาดาล
ที่เลิกใชแลว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ บอน้ําบาดาลที่เลิกใชแลว  ตองอุดกลบดวยซีเมนตหรือดินเหนียวบริสุทธิ์  ต้ังแต 
กนบอจนถึงปากบอ  โดยมีชางเจาะน้ําบาดาลที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลออกหนังสือรับรองใหเปน
ผูควบคุมรับผิดชอบในการอุดกลบบอน้ําบาดาล  ทั้งนี้  ตองดําเนินการภายใตการกํากับ  ดูแลของ
พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่  หรือพนักงานเจาหนาที่ผูซ่ึงพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่มอบหมาย   

ขอ ๒ กอนดําเนินการอุดกลบบอน้ําบาดาลที่เลิกใชแลว  ใหเปาลางบอน้ําบาดาลดวยเคร่ืองอัดลม
ใหตะกอนดินทรายที่กนบอข้ึนใหหมดหรือใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  เฉพาะในกรณีบอน้ําบาดาลที่เลิกใช
เนื่องจากทอกรุแตกและมีน้ํากรอยเค็มไหลลงไปปนเปอนในชั้นน้ําบาดาลที่มีคุณภาพดี  หรือในกรณี
ปนเปอนจากสารเคมีที่อันตราย  ตองเปาลางบอและสูบน้ําออกเพื่อใหน้ํากรอยเค็มหรือสารเคมี 
ที่ปนเปอนออกจากบอน้ําบาดาลจนสภาพน้ําบาดาลเขาสูภาวะปกติหรือใหออกมากที่สุดเทาที่จะทําได  
สวนกรณีนอกจากนี้  ไมตองเปาลางบอน้ําบาดาลกอนดําเนินการอุดกลบบอน้ําบาดาล 

ขอ ๓ การอุดกลบบอน้ําบาดาลดวยซีเมนตใหผสมซีเมนตดวยเคร่ืองผสมซีเมนต 
ในอัตราสวนน้ํา  ระหวาง  ๒๐  ลิตรถึง  ๒๕  ลิตรตอซีเมนต  ๑  ถุง  (๕๐  กิโลกรัม)  โดยอัดซีเมนต 
ลงในบอดวยเคร่ืองอัดซีเมนตที่สามารถอัดซีเมนตไดภายใตความดันไมนอยกวา  ๕๐   ปอนด 
ตอตารางนิ้วในอัตราไมนอยกวา  ๕๐  แกลลอนตอนาที  (๒๒๗.๕๐  ลิตรตอนาที)  ในการอัดซีเมนตนี้
ใหอัดผานทางทอที่ตอลงไปจนเกือบสุดความลึกของบอและอัดเปนชวง ๆ  ชวงละประมาณ  ๓๐  เมตร  
จนกระทั่งซีเมนตเต็มบอ  หากมีการยุบตัวของซีเมนต  ใหเติมซีเมนตลงไปอีกจนกวาซีเมนตจะหยุดการ
ยุบตัว  หรือกรณีที่แรงดันของเครื่องอัดซีเมนตไมเพียงพอที่จะอัดไดในคร้ังเดียวในชวงระยะดังกลาว  
ใหทําการยกทออัดข้ึนที่ระดับประมาณ  ๑  เมตร  เหนือระดับซีเมนตที่อัดไดในแตละคร้ังและทําการ 
อัดซีเมนตอยางตอเนื่องจนถึงระดับพื้นดิน   
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ขอ ๔ การอุดกลบบอน้ําบาดาลดวยดินเหนียวใหใชดินเหนียวบริสุทธิ์นวดใหเขากันดีแลว
ปนเปนลูกกลม ๆ  ขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง  ๒  เซนติเมตร  ถึง  ๔  เซนติเมตร  ผึ่งแดดใหแหง
หรือหมาดแลวใสลงในบอใหตอเนื่องกันตลอดเวลา  เพื่อปองกันการติดคางที่บางชวงของบอ  อยางไรก็ตาม  
หากมีการติดคางของลูกดินเหนียวในบอ  หามใชทอหรือวัสดุอื่นใดกระทุงหรือแหยลงไปในบอ   
แตใหใชน้ําจืดที่สะอาดกรอกลงไปเปนจังหวะ ๆ  และตอเนื่องจนกวาลูกดินที่ติดคางอยูจะหลุดออกจากกัน
และเลื่อนลงสูกนบอ  ในการนําลูกดินที่จะใสลงในบอนั้น  จะตองตวงดวยภาชนะที่ทราบปริมาตร
แนนอนและจดบันทึกไว  เพื่อตรวจสอบวาปริมาณดินเหนียวที่ใสลงไปนั้นเต็มปริมาตรภายในของบอ
เมื่อดินเหนียวเต็มถึงระดับปากบอ  ปลอยใหดินเหนียวยุบตัว  เปนเวลาอยางนอย  ๒๔  ชั่วโมง  จากนั้น
เติมดินเหนียวใหเต็มถึงระดับปากบอ 

ขอ ๕ การอุดกลบบอน้ําบาดาลดวยวัสดุอื่น  ตองไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการน้ําบาดาล 

ขอ ๖ เมื่ออุดกลบบอน้ําบาดาลเสร็จแลว  ตองจัดทํารายงานการอุดกลบบอน้ําบาดาล 
ตามแบบพิมพที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด  แลวสงรายงานดังกลาวใหพนักงานน้ําบาดาล 
ประจําทองที่ภายใน  ๗  วัน  นับแตวันอุดกลบบอน้ําบาดาลแลวเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมคิด  บัวเพ็ง 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 


