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รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลพื้นที่ภาคกลาง 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  ผลการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 
พ.ศ. 2564 จากบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลจำนวน 208 สถานี 395 บ่อในพื ้นที ่ 10 จังหวัด ได้แก่ 
กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี  
ที่มีขนาดพื้นที่รวม 56,495 ตารางกิโลเมตรหรือ 35 ล้านไร่ โดยร้อยละ 60 เป็นพื้นที่ราบและมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือปลูกข้าวและพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ ดังแผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ตำแหน่งบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล (รูปที่ 1) พบว่าระดับน้ำบาดาลของชั้นน้ำบาดาลตะกอนกรวดทรายความลึก
ไม่เกิน 50 เมตร มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ จากเดิมระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยอยู่ที่ 3-10 เมตรจากผิวดิน
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2564 พบว่าระดับน้ำบาดาลเฉลี ่ยอยู ่ที่  7-20 เมตรจากผิวดิน  
และมี 18 ตำบล ที่มีระดับน้ำบาดาลมีความลึกมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน คือ ระดับน้ำบาดาลลึกเฉลี่ย 10-45 เมตรจากผิวดิน
และมีอัตราการลดลงระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยมากกว่า 2 เมตรต่อปี ทำให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะ
บ่อน้ำบาดาลเพิ่มขึ้นจากการขุดเจาะเพื่อพัฒนาน้ำบาดาลในระดับลึกมากขึ้น และมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
ในบ่อน้ำบาดาลจากการขาดอากาศหายใจ 

2. อุทกธรณีวิทยา 
 พื้นที่ 10 จังหวัดข้างต้นอยู่ในแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยา ยกเว้นบริเวณด้านตะวันตกของจังหวัด
อุทัยธานีและสุพรรณบุรีที่อยู่ในแอ่งน้ำบาดาลกาญจนบุรี โดยน้ำบาดาลส่วนมากพัฒนาจากชั้นตะกอนกรวดทราย
ของแอ่งเจ้าพระยา ซึ่งมีความหนาเฉลี่ย 300-500 เมตร บริเวณกลางแอ่งอาจหนาถึง 700 เมตร ประกอบด้วย  
 - ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนน้ำพา (Qfd) มีความหนาเฉลี่ย 20-80 เมตร  
 - ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qcl) มีความหนาเฉลี่ย 10-60 เมตร  
 - ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนตะพักน้ำ (Qt) มีความหนาเฉลี่ย 10-150 เมตร  
 - ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนตะพักน้ำยุคใหม่ (Qyt) มีความหนาเฉลี่ย 20-50 เมตร  
 - ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนตะพักน้ำยุคเก่า (Qot) มีความหนาเฉลี่ย 100 เมตร  
 ปริมาณน้ำที่พัฒนาได้อยู่ในเกณฑ์ 5-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาล 
ทั้ง 10 จังหวัด มีปริมาณน้ำบาดาลกักเก็บรวม 65,910 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้ำเพิ่มเติมรายปี 
6,817 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีและปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ 4 ,601 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2560) ดังตารางแสดงศักยภาพน้ำบาดาลรายจังหวัด (ตารางที่ 1) คุณภาพน้ำบาดาล
ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นในบางพ้ืนที่ของจังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก มีปริมาณเหล็ก 
แมงกานีส และฟลูออไรด์ สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค และบางพื้นที่ในจังหวัดอ่างทอ งและ
จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำบาดาลมีคุณภาพกร่อยถึงเค็ม (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2564, ข้อมูลบ่อสังเกตการณ์
น้ำบาดาล) ดังแผนที่แสดงสภาพอุทกธรณีวิทยาและภาคตัดขวางทางอุทกธรณีวิทยา แนว A-A’ (รูปที่ 2) 
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รูปที่ 1 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดินและตำแหน่งบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล
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ตารางที่ 1 แสดงศักยภาพน้ำบาดาลรายจังหวัด        

จังหวัด 
ขนาดพื้นที่จังหวัด 
(ตารางกิโลเมตร) 

ปริมาณน้ำกักเกบ็ 
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณน้ำเพิ่มเติมรายปี 
(ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี) 

ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถใช้ได้ 
(ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี) 

1. กำแพงเพชร 8,608 3,027              999  651  

2. ชัยนาท 2,470 837              301               224  

3. นครสวรรค์ 9,598 5,531           1,026      740  

4. พิจิตร 4,531 8,441              564    423  

5. พิษณุโลก 10,816 21,378           1,415     929  

6. สิงห์บุร ี 820 1,038                87    65  

7. สุโขทัย 6,596 15,443              573  399  

8. สุพรรณบุร ี 5,358 3,231              984  674  

9. อ่างทอง 968 5,571              114 85  

10. อุทัยธาน ี 6,730 1,413              754  411  

รวมทั้งสิ้น 56,495      65,910         6,817         4,601  

ที่มา : สำนกัสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรนำ้บาดาล ป ีพ.ศ. 2560 
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3. ปริมาณการใช้น้ำบาดาล 
 ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มักจะเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลในชั้นน้ำบาดาลตะกอนกรวดทรายลึกไมเ่กิน 
50 เมตร เพื่อนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนและใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน   
มีการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นและบ่อน้ำบาดาลขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของบ่อน้ำบาดาล 2 นิ้ว - 4 นิ้ว 
ในพ้ืนที่ไร่นา เพ่ือสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพาะปลูกข้าว พืชไร่ และพืชสวน โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่ไม่มีน้ำฝน
หรือกรมชลประทานงดหรือลดการปล่อยน้ำในระบบชลประทาน รวมถึงการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อใช้ 
ในภาคอุตสาหกรรม ปริมาณการใช้น้ำบาดาลใน 10 จังหวัด ได้จาก 1) การคำนวณจากจำนวนบ่อน้ำบาดาล
ตามประเภทการใช้น้ำบาดาลและพฤติกรรมการใช้น้ำ 2) การขออนุญาตเจาะและขออนุญาตใช้น้ำบาดาล 
3) ประเมินจากปริมาณการสูบใช้น้ำบาดาลเพ่ือการเพาะปลูกพืช และ 4) ประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ำบาดาล สามารถสรุปได ้ดังนี้ 
 3.1 การคำนวณจากจำนวนบ่อน้ำบาดาล 
   คำนวณจากจำนวนบ่อน้ำบาดาลตามประเภทการใช้น้ำบาดาลและพฤติกรรมการใช้น้ำ  
โดยใช้จำนวนบ่อน้ำบาดาลจากระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (Smart Pasutara) และข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กชช. 2ค ปี พ.ศ. 2563 คำนวณตามตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การประเมินการใช้น้ำบาดาล
รายละเอียดดังนี้ 
   (1) ประเภทการใช้น้ำบาดาล คือ อุปโภคบริโภคหรือเกษตรกรรม 
   (2) ประเภทบ่อน้ำบาดาล/บ่อน้ำตื้น  
    - บ่อบาดาล/บ่อน้ำตื้นส่วนตัว ใช้ภายในครัวเรือนตัวเอง 
    - บ่อน้ำบาดาลสาธารณะ ใช้ร่วมกันหลายครอบครัวหรือใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน 
    - บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ ใช้เพ่ือการเกษตร 
   (3) อัตราการสูบ พิจารณาศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ 
ที่ประชาชนใช้ และสามารถสูบอัตราเฉลี่ย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ยกเว้น การสูบน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค
บริโภคภายในครัวเรือน ครัวเรือนละ 4-6 คน มีอัตราการสูบน้ำเฉลี่ย 200 ลิตร/คน/วัน ประมาณได้ว่ามีอัตราการ
สูบน้ำเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน/บ่อ 
   (4) จำนวนชั่วโมงและจำนวนวันในการสูบใช้น้ำบาดาล พิจารณาจากพฤติกรรมการใช้น้ำเป็นหลัก 
    - กรณีการสูบน้ำบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน สูบทุกวัน ๆ ละ วันละ 1 ชั่วโมง
เป็นอย่างน้อย 
    - กรณีการสูบน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคที่ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน สูบทุกวัน ๆ ละ  
16 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย 
    - กรณีการสูบน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตร มักจะสูบใช้เฉพาะหน้าแล้ง 6 เดือน หรือ 180 วัน
เป็นอย่างน้อยเป็นหลัก โดยที่ถ้าเป็นบ่อน้ำตื้นสูบวันละ 6 ชั่วโมง ส่วนบ่อน้ำบาดาลสูบวันละ 12 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การประเมินการใช้น้ำบาดาล 

ประเภทการใช้น้ำ ประเภทบ่อ 

เกณฑ์การใช้น้ำบาดาล 
อัตราการสูบ
เฉลี่ย (ลบ.ม./

ชม.) 

จำนวนชั่วโมง
ต่อวัน 

จำนวน
วันต่อป ี

ใช้น้ำบาดาลเฉลี่ย 
(ลบ.ม./ปี/บ่อ) 

อุปโภคบริโภค บ่อน้ำบาดาล/บ่อน้ำตื้นส่วนตัว 1 1 365 365 
 บ่อน้ำบาดาลสาธารณะ 5 16 365 29,200 
เกษตรกรรม บ่อน้ำตื้นสาธารณะ 5 6 180 5,400 
 บ่อน้ำบาดาล 5 12 180 10,800 

    3.1.1 ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (Smart Pasutara) 
ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่ 10 จังหวัด มีจำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งสิ้น 36,775 บ่อ จำแนก 
เป็นบ่อน้ำบาดาลที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคจำนวน 32,124 บ่อ และบ่อน้ำบาดาลที่ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม
จำนวน 4,651 บ่อ ซึ่งมีข้อสังเกตคือในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีการเจาะ
และพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรมากที่สุด 
คือ จังหวัดสุพรรณบุรี ดังรูปที่ 3 กราฟแสดงจำนวนบ่อน้ำบาดาลตามประเภทการใช้น้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2545 - 2564 
และรูปที่ 4 กราฟแสดงจำนวนบ่อน้ำบาดาลตามประเภทการใช้น้ำบาดาลรายจังหวัด เมื่อคำนวณตามหลักเกณฑ์
การประเมินการใช้น้ำบาดาล ตารางที ่ 2 ประมาณได้ว่าในปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณการใช้น้ำบาดาล  
11.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และ 50.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมมีปริมาณการใช้น้ำบาดาล  
62 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังตารางที่ 3 แสดงจำนวนบ่อน้ำบาดาลและปริมาณการใช้น้ำบาดาลจาก
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (Smart Pasutara) 

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีการส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาลเพิ่มมากขึ ้นผ่าน
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่  300 ไร่ หรือ 500 ไร่ ซึ่งการใช้น้ำบาดาลของ
โครงการเหล่านี้เป็นการใช้น้ำในปริมาณที่สูงและต่อเนื่องในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ ส่งผลให้ระดับ
น้ำบาดาลบริเวณที่ตั้งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรมีการลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าบริเวณอ่ืน 
ดังเช่นกรณีของอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีโครงการนำร่องการใช้น้ำบาดาล
ร่วมกับน้ำผิวดินดำเนินการในปี พ.ศ. 2554 ซึ ่งเกษตรกรในพื ้นที ่มีการรวมกลุ ่มกันอย่างเข้มแข็ง 
ในการบริหารจัดการการใช้น้ำผิวดินจากระบบชลประทานและการสูบน้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลที่เจาะในโครงการ 
จากข้อมูลผลการตรวจวัดระดับน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ในพื้นที่โครงการ พบว่าระดับน้ำบาดาลในปี 
พ.ศ. 2554 อยู่ที่ 14 เมตรจากผิวดิน และในปี พ.ศ. 2564 อยู่ที่ 42 เมตรจากผิวดิน ระดับน้ำบาดาล 
มีการเปลี่ยนแปลงลดลง 28 เมตร ในช่วง 10 ปี  
     การใช้น้ำบาดาลจากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพ่ือการดำรงชีพ 
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ ถือเป็นการใช้น้ำประเภทที่หนึ่ง  
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
    3.1.2 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กชช. 2ค ปี พ.ศ. 2563 พบว่ามีบ่อน้ำตื้น
และบ่อน้ำบาดาลที่ใช้การได้ จำนวน 179,341 บ่อ จำแนกเป็นการใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคสำหรับ
ครัวเร ือนจากบ่อน้ำตื ้นส่วนตัวจำนวน 64 ,177 บ่อและน้ำบาดาลส่วนตัวจำนวน 94 ,860 บ่อ  
ส่วนบ่อน้ำบาดาลสาธารณะจัดให้เป็นการใช้น้ำบาดาลสำหรับระบบประปาหมู่บ้านจำนวน 11,026 บ่อ 
และบ่อน้ำตื้นสาธารณะจัดให้เป็นการใช้น้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรกรรมจำนวน 9,278 บ่อ เมื่อคำนวณตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน การใช้น้ำบาดาล ตารางที่ 2 พบว่ามีการใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
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48.0 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีการใช้น้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคจากระบบประปาหมู่บ้านจำนวน 
322 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  และมีการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรจำนวน 50.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
รวมมีการใช้น้ำบาดาล 430.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีดังตารางที่ 4 แสดงจำนวนบ่อและปริมาณการใช้
น้ำบาดาลจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กชช. 2คปี พ.ศ. 2563 
 

 
รูปที่ 3 กราฟแสดงจำนวนบ่อน้ำบาดาลตามประเภทการใช้น้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2545 - 2564 

 
 
 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงจำนวนบ่อน้ำบาดาลตามประเภทการใช้น้ำบาดาลรายจังหวัด 
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ตารางที ่3 จำนวนบ่อน้ำบาดาลและปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (Smart Pasutara) 

จังหวัด 

อุปโภคบริโภค1 เกษตรกรรม2 รวม 

จำนวนบอ่ 
ปริมาณการใช้น้ำ  
(ล้าน ลบ.ม./ปี) 

จำนวนบอ่ 
ปริมาณการใช้น้ำ  
(ล้าน ลบ.ม./ปี) 

จำนวนบอ่ 
ปริมาณการใช้น้ำ  
(ล้าน ลบ.ม./ปี) 

1. กำแพงเพชร                           4,248                               1.6  538                              5.8                            4,786                               7.4  

2. ชัยนาท                           2,629                               1.0  573                              6.2                            3,202                               7.1  

3. นครสวรรค์                           4,623                               1.7  428                              4.6                            5,051                               6.3  

4. พิจิตร                           3,644                               1.3  693                              7.5                            4,337                               8.8  

5. พิษณุโลก                           3,993                               1.5  479                              5.2                            4,472                               6.6  

6. สิงห์บุรี                           1,674                               0.6  368                              4.0                            2,042                               4.6  

7. สุโขทัย                           3,560                               1.3  497                              5.4                            4,057                               6.7  

8. สุพรรณบุรี                           3,656                               1.3  723                              7.8                            4,379                               9.1  

9. อุทัยธานี                           1,230                               0.4  201                              2.2                            1,431                               2.6  

10. อ่างทอง                           2,867                               1.0  151                              1.6                            3,018                               2.7  

รวมทั้งสิ้น                        32,124  11.7                           4,651  50.2                         36,775  62.0  

หมายเหตุ :  1 การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (ส่วนบุคคลไม่ได้ใช้สำหรับระบบประปา) อ้างอิงจากอัตราการสูบใช้น้ำบาดาล 1 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยมีการสูบน้ำวันละ 1 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 365 วัน/ปี ใช้น้ำบาดาล 
     เฉลี่ยจำนวน 365 ลูกบาศก์เมตร/ปี/บ่อ 
   2 การใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมอ้างอิงจากเครื่องสูบน้ำบาดาล 1.5 แรงม้าที่ความลึก 30 เมตร สามารถสูบน้ำได้ 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ทำการสูบน้ำวันละ 12 ชั่วโมง เป็นจำนวน 180 วัน/ปี มีการใช้น้ำบาดาล   
     จำนวน 10,800 ลูกบาศก์เมตร/ปี/บ่อ 
    
 
 
 



รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลพื้นที่ภาคกลาง 
 

~ 9 ~ 
 

ตารางที ่4 จำนวนบ่อน้ำบาดาลและปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กชช. 2คปี พ.ศ. 2563 

 

ที่มา :  กรมพัฒนาชุมชน ข้อมูล ณ วันที่  11-17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ :  1 การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (ส่วนบุคคลไม่ได้ใช้สำหรับระบบประปา) ประมาณการจากบ่อน้ำตื้นส่วนตัว และบ่อน้ำบาดาลส่วนตัว อ้างอิงจากอัตราการสูบใช้น้ำบาดาล 1 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
     โดยมีการสูบน้ำวันละ 1 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 365 วัน/ปี ใช้น้ำบาดาลจำนวน 365 ลูกบาศก์เมตร/ปี/บ่อ 
   2 การใช้น้ำกับระบบประปาประมาณการจากบ่อน้ำบาดาลสาธารณะที่ใช้การได้ อ้างอิงจากอัตราการสูบใช้น้ำบาดาล 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยมีการสูบน้ำวันละ 16 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 365 วัน/ปี  
     ใช้น้ำบาดาลจำนวน 29,200 ลูกบาศก์เมตร/ปี/บ่อ 
   3 การใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมประมาณการจากบ่อน้ำตื้นสาธารณะ อ้างอิงจากอัตราการสูบใช้น้ำบาดาล 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยมีการสูบน้ำวันละ 6 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 180 วัน/ปี ใช้น้ำบาดาลจำนวน  
     5,400 ลูกบาศก์เมตร/ปี/บ่อ

จ ำนวนบ่อ
ปริมำณ

กำรใช้น  ำบำดำล
จ ำนวนบ่อ

ปริมำณ
กำรใช้น  ำบำดำล

จ ำนวนบ่อ
ปริมำณ

กำรใช้น  ำบำดำล
จ ำนวนบ่อ

ปริมำณ
กำรใช้น  ำบำดำล

1. ก ำแพงเพชร 14,195 1,725 15,920 15,519 1,905 17,424 29,714 10.8 1,905 55.6 1,725 9.3 33,344 75.8

2. ชัยนำท 1,882 523 2,405 9,216 1,167 10,383 11,098 4.1 1,167 34.1 523 2.8 12,788 41.0

3. นครสวรรค์ 10,669 1,436 12,105 13,635 1,512 15,147 24,304 8.9 1,512 44.2 1,436 7.8 27,252 60.8

4. พิจิตร 8,248 729 8,977 14,740 893 15,633 22,988 8.4 893 26.1 729 3.9 24,610 38.4

5. พิษณุโลก 7,947 1,470 9,417 12,066 923 12,989 20,013 7.3 923 27.0 1,470 7.9 22,406 42.2

6. สิงห์บุรี 619 288 907 3,128 496 3,624 3,747 1.4 496 14.5 288 1.6 4,531 17.4

7. สุโขทัย 8,889 1,028 9,917 7,861 1,278 9,139 16,750 6.1 1,278 37.3 1,028 5.6 19,056 49.0

8. สุพรรณบุรี 5,881 817 6,698 11,795 1,412 13,207 17,676 6.5 1,412 41.2 817 4.4 19,905 52.1

9. อ่ำงทอง 921 171 1,092 3,502 353 3,855 4,423 1.6 353 10.3 171 0.9 4,947 12.8

10. อุทัยธำนี 4,926 1,091 6,017 3,398 1,087 4,485 8,324 3.0 1,087 31.7 1,091 5.9 10,502 40.7

รวมทั งสิ น 64,177 9,278 73,455 94,860 11,026 105,886 159,037 58.0 11,026 322.0 9,278 50.1 179,341 430.1

จังหวัด รวม

บ่อน  ำตื นทีใ่ช้กำรได้ (บ่อ) บ่อน  ำบำดำลทีใ่ช้กำรได้ (บ่อ)

ส่วนตัว สำธำรณะ รวม ส่วนตัว สำธำรณะ
ระบบประปำ2 เกษตรกรรม3

รวม
อุปโภคบริโภค1

ปริมำณกำรใช้น  ำบำดำล (ล้ำน ลบ.ม./ปี)
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 3.2  ข้อมูลการขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาล 
    ข้อมูลการขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลเพื ่ออุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และธุรกิจ  
จากระบบสารสนเทศเพื ่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL) จากปี พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่  
24 ธันวาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 15,705 บ่อ เป็นบ่อน้ำบาดาลใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคจำนวน 3,094 บ่อ 
มีปริมาณการใช้น้ำบาดาล 0.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ใช้เพื่อการเกษตรจำนวน 10,366 บ่อ มีปริมาณการ
ใช ้น ้ำบาดาล 2.8 ล ้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และใช้เพื ่อธ ุรกิจ 2,245 บ่อ มีปริมาณการใช้น ้ำบาดาล  
14.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมมีปริมาณการใช้น้ำบาดาล 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังตารางที่ 5 
แสดงจำนวนบ่อน้ำบาดาลและปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากระบบสารสนเทศเพ่ือ
การควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL) 
 3.3 ประเมินจากปริมาณการสูบใช้น้ำบาดาลเพ่ือการเพาะปลูกพืช 
    ผลการศึกษาโครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
จากวิกฤตภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2561 ประเมินปริมาณการสูบใช้น้ำบาดาลเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด
โดยเฉพาะข้าวตามช่วงระยะเวลาการเพาะปลูกและฤดูกาล มีปริมาณการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 3,414.4 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังตารางที่ 6 ปริมาณการสูบใช้น้ำบาดาลเพื่อการเพาะปลูกพืชจากโครงการ
ประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากวิกฤตภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2561  
 3.4  ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล 
    สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลได้ประเมินศักยภาพแหล่งน ้ำบาดาลใน 
ปี พ.ศ. 2560 ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด พบว่า มีระดับน้ำบาดาลเฉลี่ย 3-5 เมตรจากผิวดิน มีปริมาณน้ำบาดาลกักเก็บ
จำนวน 65,910 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำบาดาลเพิ่มเติมรายปี 6,817 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรายปีจำนวน 1 ,213 มิลลิเมตร ทำให้มีปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถ
นำมาใช้ได้ 4,601 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2560) เมื่อประเมินศักยภาพแหล่ง
น้ำบาดาลโดยใช้ข้อมูลระดับน้ำบาดาลปี พ.ศ. 2564 ที่พบว่าระดับน้ำบาดาลมีการลดลง โดยมีระดับน้ำบาดาล
เฉลี่ยอยู่ที่ 7-20 เมตรจากผิวดิน มีปริมาณน้ำบาดาลกักเก็บจำนวน 56,307 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็น
ปริมาณกักเก็บน้อยกว่าปี พ.ศ. 2560 จำนวน 9,603 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเป็นปริมาณน้ำบาดาลที่ถูกใช้ไป
ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 ดังรูปที่ 5 แสดงปริมาณน้ำที่ถูกใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลช่วงปี 
พ.ศ. 2560 - ปี พ.ศ.2564 และตารางที่ 7 แสดงปริมาณการใช้น้ำบาดาลที่ประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ำบาดาล 

 
รูปที่ 5 แสดงปริมาณน้ำที่ถูกใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลช่วงปี พ.ศ. 2560 - ปี พ.ศ. 2564
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ตารางที ่5 จำนวนบ่อน้ำบาดาลและปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL) 

จังหวัด 
อุปโภคบริโภค เกษตรกรรม ธุรกิจ รวม 

จำนวนบอ่ 
ปริมาณการใช้น้ำ  
(ล้าน ลบ.ม./ปี) 

จำนวนบอ่ 
ปริมาณการใช้น้ำ  
(ล้าน ลบ.ม./ปี) 

จำนวนบอ่ 
ปริมาณการใช้น้ำ  
(ล้าน ลบ.ม./ปี) 

จำนวนบอ่ 
ปริมาณการใช้น้ำ  
(ล้าน ลบ.ม./ปี) 

1. กำแพงเพชร         361               0.0073        1,878                       0.81          281                       4.00                 2,520                       4.82  

2. ชัยนาท         140                    -            239                       0.04          157                       0.70                    536                       0.74  

3. นครสวรรค์         440               0.0051          336                       0.41          188                       0.79                    964                       1.20  

4. พิจิตร         354               0.0004        3,184                       0.15          135                       0.82                 3,673                       0.98  

5. พิษณุโลก         478               0.0694          868                       0.74          440                       2.44                 1,786                       3.24  

6. สิงห์บุรี         228               0.0208          353                       0.06          220                       1.78                    801                       1.86  

7. สุโขทัย         310               0.0329        1,691                       0.10          227                       1.19                 2,228                       1.32  

8. สุพรรณบุรี         455               0.0540        1,437                       0.43          384                       1.77                 2,276                       2.25  

9. อุทัยธานี         203                    -            208                       0.07          131                       0.55                    542                       0.62  

10. อ่างทอง         125               0.0004          172                          -              82                       0.20                    379                       0.20  

รวมทั้งสิ้น 3,094  0.1902  10,366  2.81  2,245  14.24  15,705  17.24  

ที่มา :  ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL)  ข้อมูล ณ วันที ่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางที่ 6 ปริมาณการสูบใช้น้ำบาดาลเพ่ือการเพาะปลูกพืชจากโครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นพ้ืนที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากวิกฤตภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2561 

จังหวัด 

ปริมาณการใช้น้ำ (ลา้น ลบ.ม./ปี) 

นาข้าว  พืชไร ่ ไม้ผล  อื่นๆ  รวมทั้งหมด 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน รวม ฤดูแล้ง ฤดูฝน รวม ฤดูแล้ง ฤดูฝน รวม ฤดูแล้ง ฤดูฝน รวม ฤดูแล้ง ฤดูฝน รวม 

1. กำแพงเพชร 257.88 159.33 417.21 199.51 20.79 220.30 17.05 6.55 23.60 55.58 26.43 82.01 530.01 213.11 743.12 

2. ชัยนาท 165.16 60.69 225.85 0.26 0.03 0.29 1.75 0.74 2.48 3.03 2.11 5.14 170.20 63.57 233.77 

3. นครสวรรค์ 474.69 220.10 694.79 137.24 4.73 141.97 8.13 0.89 9.01 14.01 6.46 20.47 634.06 232.18 866.24 

4. พิจิตร 162.16 80.11 242.27 3.80 0.24 4.04 5.31 0.48 5.79 1.87 0.18 2.05 173.15 81.00 254.15 

5. พิษณุโลก 212.96 142.70 355.67 37.91 20.28 58.20 46.30 0.36 46.66 39.35 1.28 40.64 336.53 164.64 501.16 

6. สิงห์บุร ี 13.49 25.65 39.14 0.01 - 0.01 - - - - - - 13.50 25.65 39.15 

7. สุโขทัย 182.83 83.44 266.27 90.64 114.02 204.65 3.61 9.20 12.81 0.13 0.10 0.23 277.20 206.75 483.95 

8. สุพรรณบุร ี 134.34 9.63 143.97 22.74 0.61 23.35 2.81 0.00 2.81 3.50 0.00 3.50 163.39 10.24 173.63 

9. อ่างทอง 11.51 3.14 14.65 4.59 0.20 4.79 0.56 0.18 0.74 1.31 0.31 1.62 17.96 3.83 21.79 

10. อุทัยธาน ี 46.18 44.56 90.74 1.59 0.00 1.59 3.66 0.15 3.81 1.30 0.03 1.33 52.72 44.74 97.46 

รวมทั้งสิ้น 1,661.20 829.36 2,490.55 498.29 160.90 659.20 89.17 18.54 107.71 120.07 36.90 156.98 2,368.73 1,045.70 3,414.43 
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ตารางที่ 7 ปริมาณการใช้น้ำบาดาลที่ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล 

 

ที่มา : 1  สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2560 
        2  ปรับปรุงจากสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงข้อมูลระดับน้ำบาดาลเป็นของปี พ.ศ. 2564 
 3  ปริมาณน้ำบาดาลที่ถูกใช้ไปในช่วง 5 ปี คำนวณได้จากปริมาณกักเก็บปี พ.ศ. 2560 ลบกับ ปริมาณกักเก็บปี พ.ศ. 2564

ระดับน  ำบำดำลเฉล่ีย
(ม. จำกผิวดิน)

ปริมำณน  ำกักเก็บ 
(ล้ำน ลบ.ม.)

ปริมำณน  ำ
เพ่ิมเติมรำยปี

(ล้ำน ลบ.ม./ปี)

ปริมำณน  ำบำดำล
ทีส่ำมำรถใช้ได้
(ล้ำน ลบ.ม./ปี)

ระดับน  ำบำดำลเฉล่ีย
(ม. จำกผิวดิน)

ปริมำณน  ำกักเก็บ 
(ล้ำน ลบ.ม.)

1. ก ำแพงเพชร 3 3,027           999             651 13 2,612 10 415 83 916.0 568.0

2. ชัยนำท 4 837           301             224 9 707 5 130 26 275.0 198.0

3. นครสวรรค์ 4 5,531        1,026             740 10 4,931 6 600 120 906.0 620.0
4. พิจิตร 3 8,441           564             423 13 6,072 10 2,368 473.6 90.4 -50.6

5. พิษณุโลก 4 21,378        1,415             929 14 18,642 10 2,736 547.2 867.8 381.8

6. สิงห์บุรี 5 1,038             87               65 12 873 7 166 33.2 53.8 31.8

7. สุโขทัย 4 15,443           573             399 13 13,360 9 2,083 416.6 156.4 -17.6

8. สุพรรณบุรี 5 3,231           984             674 20 2,457 15 774 154.8 829.2 519.2

9. อ่ำงทอง 5 5,571           114               85 10 5,325 5 246 49.2 64.8 35.8

10. อุทัยธำนี 3 1,413           754             411 7 1,328 4 85 17 737.0 394.0

รวมทั งสิ น 65,910        6,817          4,601 56,307 9,603 1,921 4,896.4             2,680.4                

ปริมำณน  ำทีส่ำมำรถ
น ำมำใช้ได้ลบกับปริมำณ
น  ำบำดำลทีถู่กใช้ไปต่อปี

ศักยภำพแหล่งน  ำบำดำล ปี พ.ศ. 2560
1

ปริมำณน  ำเพ่ิมเติมรำยปี
ลบกับปริมำณน  ำบำดำล

ทีถู่กใช้ไปต่อปี

ปริมำณน  ำบำดำล
ทีถู่กใช้ไปต่อปี
(ล้ำน ลบ.ม./ปี)

จังหวัด

ศักยภำพแหล่งน  ำบำดำล ปี พ.ศ. 2564
2

ระดับน  ำบำดำล
ปี พ.ศ. 2564 ลดลงจำก

ปี พ.ศ. 2560 (ม.)

ปริมำณน  ำบำดำล

ทีถู่กใช้ไปในช่วง 5 ปี
3

(ล้ำน ลบ.ม.)
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  ตัวเลขปริมาณการใช้น้ำจากการคำนวณปริมาณการใช้น้ำบาดาล ดังข้อ 3.1 - 3.4 พบว่าปริมาณ
การใช้น้ำบาดาลที่ประเมินจากจำนวนบ่อน้ำบาดาลในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (Smart Pasutara) 
และข้อมูลปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากระบบสารสนเทศเพื ่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล ( GCL)  
มีปริมาณการใช้น้ำบาดาลรวม 79.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าปริมาณการสูบใช้น้ำบาดาล
ที่ได้จากการศึกษาตามโครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นพื้นที่ลุ่มน้ ำเจ้าพระยาจาก
วิกฤตภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2561 ที่ประเมินจากพฤติกรรมการสูบใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชและการประเมินจาก
จำนวนบ่อของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กชช. 2ค ปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณการใช้น้ำบาดาล 
3,414.4 และ 430.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ทั้งนี้ตัวเลขปริมาณการใช้น้ำจากพฤติกรรมการสูบใช้น้ำ
เพื่อการเพาะปลูกพืชมีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ำบาดาลที่ประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล ดังตารางที่ 8 แสดงปริมาณการใช้น้ำบาดาลที่คำนวณจากจำนวนบ่อน้ำบาดาล 
การขออนุญาตเจาะและขออนุญาตใช้น้ำบาดาล การสูบใช้น้ำบาดาลเพ่ือการเพาะปลูกพืช และการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ำบาดาล แสดงว่าการประเมินปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
อาจคลาดเคลื ่อนจากความครบถ้วนของข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่ดำเนินการเจาะโดยหน่วยงานอื ่นหรือ
ประชาชนขุดเจาะเอง 
 
ตารางที่ 8 ปริมาณการใช้น้ำบาดาลที่คำนวณจากจำนวนบ่อน้ำบาดาล การขออนุญาตเจาะและขออนุญาต
ใช้น้ำบาดาล การสูบใช้น้ำบาดาลเพ่ือการเพาะปลูกพืช และการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล 

 
หมายเหตุ : 1 คำนวณจากจำนวนบ่อน้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์การประเมินการใช้น้ำบาดาลตามประเภทการใช้น้ำบาดาลและพฤติกรรมการ
ใช้น้ำ 
  2 ข้อมูลการขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลจากระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL) 
  3 การสูบใช้น้ำบาดาลเพื่อการเพาะปลูกพืชจากโครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นพื้นที่ลุ ่มน้ำ
เจ้าพระยา 
   จากวิกฤตภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2561 
  4 การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยระดับน้ำบาดาลปี พ.ศ. 2560 อ้างอิงจากสำนัก
สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และระดับน้ำบาดาลปี พ.ศ. 2564   อ้างอิงจากระบบสารสนเทศเพื่อ
ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล (tgms.dgr.go.th)

ระบบฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรน  ำบำดำล (Smart Pasutara)

ข้อมูลพื นฐำนระดับหมู่บ้ำน/ชมุชน 
กชช. 2ค ปี พ.ศ. 2563

1. ก ำแพงเพชร 7.4                                            75.8                                   4.8                         743.1                 82.9                     

2. ชยันำท 7.1                                            41.0                                   0.7                         233.8                 26.1                     

3. นครสวรรค์ 6.3                                            60.8                                   1.2                         866.2                 119.9                   

4. พิจิตร 8.8                                            38.4                                   1.0                         254.1                 473.7                   

5. พิษณุโลก 6.6                                            42.2                                   3.2                         501.2                 547.1                   

6. สิงห์บุรี 4.6                                            17.4                                   1.9                         39.2                   33.1                     

7. สุโขทัย 6.7                                            49.0                                   1.3                         484.0                 416.6                   

8. สุพรรณบุรี 9.1                                            52.1                                   2.3                         173.6                 154.8                   

9. อ่ำงทอง 2.6                                            12.8                                   0.6                         21.8                   49.2                     

10. อุทัยธำนี 2.7                                            40.7                                   0.2                         97.5                   17.1                     

รวมทั งสิ น 62.0                                          430.1                                 17.2                      3,414.4              1,920.6                

ปริมำณกำรใชน้  ำบำดำล (ล้ำน ลบ.ม./ปี)

จังหวัด กำรเปล่ียนแปลง

ระดับน  ำบำดำล4

กำรขออนุญำตเจำะ

และใชน้  ำบำดำล2

กำรสูบใชน้  ำบำดำล

เพ่ือกำรเพำะปลูกพืช3

ค ำนวณจำกจ ำนวนบ่อน  ำบำดำล1
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4. ระดับน้ำบาดาลของชั้นน้ำบาดาลตะกอนกรวดทรายความลึกไม่เกิน 50 เมตร ในปี พ.ศ. 2564 
จากการตรวจวัดระดับน้ำบาดาลของบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลในชั้นน้ำบาดาลตะกอนกรวดทราย

ความลึกไม่เกิน 50 เมตร ในพื้นที่ 10 จังหวัด ปัจจุบันปี พ.ศ. 2564 ระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยอยู่ที ่  
7-20 เมตรจากผิวดิน จังหวัดที่ระดับน้ำบาดาลปัจจุบันสูงกว่าระดับน้ำที่ยอมรับได้ไม่เกิน 10 เมตร  
ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี สุโขทัย พิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ ดังตารางที่ 9 แสดงระดับน้ำบาดาลของ
ชั้นน้ำบาดาลตะกอนกรวดทรายความลึกไม่เกิน 50 เมตร และจากจำนวน 95 อำเภอ 805 ตำบล พบว่า
ร้อยละ 84 ของพ้ืนที่ครอบคลุม 68 อำเภอ 659 ตำบล มีระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยน้อยกว่า 15 เมตรจากผิวดิน 
ร้อยละ 16 ของพื้นที่จำนวน 26 อำเภอ 146 ตำบล มีระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยลึกมากกว่า 15 เมตรจากผิวดิน 
ดังรูปที่ 6 แผนที่แสดงระดับน้ำบาดาลจากผิวดินของชั้นน้ำบาดาลตะกอนกรวดทรายความลึกไม่เกิน 50 เมตร 

 
ตารางที่ 9 ระดับน้ำบาดาลเฉลีย่ของชั้นน้ำบาดาลตะกอนกรวดทรายความลึกไม่เกิน 50 เมตร ในป ีพ.ศ. 2564  

จังหวัด 
ระยะท่อกรอง 

(ม.) 
ระดับน้ำที่ยอมรับได้*  

(ม. จากผวิดิน) 

ระดับน้ำบาดาล (ม. จากผิวดิน) ระดับน้ำบาดาลลบกับ 
ระดับน้ำที่ยอมรับได ้สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย 

1. กำแพงเพชร 24-48 21 4 19 11 10 

2. ชัยนาท 24-48 21 4 16 10 11 

3. นครสวรรค์ 20-40 17 4 20 9 8 

4. พิจิตร 28-48 25 6 20 13 12 

5. พิษณุโลก 24-45 21 5 22 13 8 

6. สิงห์บุร ี 32-46 29 8 15 12 17 

7. สุโขทัย 25-50 22 11 22 16 6 

8. สุพรรณบุรี 28-45 25 6 43 20 5 

9. อ่างทอง 30-45 27 7 12 9 18 

10. อุทัยธาน ี 20-40 17 3 13 7 10 

หมายเหตุ : * ระดับน้ำบาดาลที่ยอมรับได้ คือ เกณฑ์อนุโลมสูงสุดของระดับน้ำบาดาลที่สามารถลดลงได้ต่ำสุดในพื้นที่ โดยพิจารณาจากระดับน้ำบาดาล
อยู่เหนือระยะท่อกรองเฉลี่ยของพื้นที่นั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

 

 
 
  



 รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลพื้นที่ภาคกลาง 
 

~ 16 ~ 
 

 

   
รูปที่ 6 แผนที่แสดงระดับน้ำบาดาลจากผิวดินของชั้นน้ำบาดาลตะกอนกรวดทรายความลึกไม่เกิน 50 เมตร

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2564 
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ระดับน้ำบาดาลลึกท่ีสุด คือ 43 เมตรจากผิวดิน ในพ้ืนที่ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี และมีรายชื่อจังหวัด/อำเภอ ที่ระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยมากกว่า 15 เมตรจากผิวดิน จำนวน 
26 อำเภอ ดังนี้  

1) พื้นที่ระดับน้ำบาดาลเฉลี่ย 15-20 เมตรจากผิวดิน จังหวัด 17 อำเภอ 
 จังหวัดกำแพงเพชร : อำเภอไทรงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอลานกระบือ 
 จังหวัดชัยนาท : อำเภอวัดสิงห์ 
 จังหวัดนครสวรรค์ : อำเภอโกรกพระ อำเภอตาคลี อำเภอบรรพตพิสัย 
 จังหวัดพิจิตร : อำเภอบึงนาราง อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม 
 จังหวัดสุโขทัย : อำเภอกงไกรลาศ อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอศรีนคร อำเภอศรีสำโรง 
     อำเภอศรีสัชนาลัย 
 จังหวัดสุพรรณบุรี : อำเภอศรีประจันต์ 
 จังหวัดอุทัยธานี : อำเภอทัพทัน 
2) พ้ืนที่ระดับน้ำบาดาลเฉลี่ย 15-30 เมตรจากผิวดิน จังหวัด 7 อำเภอ 
 จังหวัดพิษณุโลก : อำเภอบางระกำ อำเภอพรหมพิราม 
 จังหวัดสุโขทัย : อำเภอสวรรคโลก 
 จังหวัดสุพรรณบุรี : อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอดอนเจดีย์ อำเภออู่ทอง 
 จังหวัดอุทัยธานี : อำเภอสว่างอารมณ์ 
3) พ้ืนที่ระดับน้ำบาดาลเฉลี่ย 15-40 เมตรจากผิวดิน จังหวัด 1 อำเภอ 
 จังหวัดสุพรรณบุรี : อำเภอสามชุก 
4) พ้ืนที่ระดับน้ำบาดาลเฉลี่ย 15-50 เมตรจากผิวดิน จังหวัด 1 อำเภอ  
 จังหวัดสุพรรณบุรี : อำเภอหนองหญ้าไซ  

 
 การใช้น้ำบาดาลปริมาณมากและต่อเนื่องในพ้ืนที่ 10 จังหวัด ส่งผลให้ระดับน้ำบาดาลลดลง 
โดยพบว่าก่อนปี พ.ศ. 2560 ระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3-5 เมตรจากผิวดิน ความลึกของบ่อน้ำบาดาล
และบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวงที่ขุดเจาะในพ้ืนที่อยู่ในช่วง 6-10 เมตรจากผิวดิน ซึ่งประชาชนโดยมากใช้เครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโข่งกับบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำดังกล่าวสามารถสูบน้ำจาก
บ่อน้ำบาดาลที่มีระดับน้ำบาดาลลึกไม่เกิน 6 เมตรจากตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องสูบน้ำ ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 
ระดับน้ำบาดาลมีความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ 4-10 เมตร ทำให้เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ 
ดังนั้นประชาชนจึงแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ด้วยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
ให้ลึกขึ้นแล้วนำเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่เดิมไปติดตั้งบริเวณก้นบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง โดยบ่อน้ำบาดาลมีความลึก 
15-20 เมตรจากผิวดิน และในปี พ.ศ. 2564 ระดับน้ำบาดาลมีความลึกเฉลี่ยอยู่ที ่ 7-20 เมตรจากผิวดิน  
หากประชาชนใช้เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จะต้องทำการขุดบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวงลึกถึง 10 เมตร  
เพ่ือนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งบริเวณก้นบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ซึ่งทำให้มีข่าวเกี่ยวกับประชาชนที่เสียชีวิตจาก
การขาดอากาศหายใจขณะทำการขุดบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ดังนั้น ปัจจุบันการพัฒนาน้ำบาดาลในลักษณะนี้
จึงน้อยลง และเปลี่ยนเป็นการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในระดับ 40-50 เมตร และ 70-100 เมตร โดยใช้เครื่องสูบน้ำ
แบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมอร์ส) มากขึ้น ดังตารางที่ 10 แสดงระดับน้ำบาดาลกับความลึกของการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล 
และรูปที่ 7 ระดับน้ำบาดาลกับความลึกของการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2560 ถึง ปี พ.ศ. 2564 
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ตารางที่ 10 ระดับน้ำบาดาลกับความลึกของการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล 

ปี พ.ศ. 
ระดับน้ำบาดาล 
(เมตรจากผิวดิน) 

ความลึกบ่อนำ้บาดาล 
(เมตรจากผิวดิน) 

รูปแบบการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาล 
บ่อวง/บ่อวง+บ่อตอก บ่อน้ำบาดาล 

ก่อน 
2560 

3-5 6-10   

2560  4-10 15-20 
  

2564  7-20 40-50 และ 70-100 

  

หมายเหตุ : 1 บ่อวง หมายถึง บ่อน้ำบาดาลแบบวงทำด้วยคอนกรีตหรือบ่อซีเมนต์ ขุดเจาะในชั้นตะกอนระดับตื้น 
 2 บ่อตอก หมายถึง บ่อน้ำบาดาลที่ขุดเจาะด้วยการขุดหรือตอกด้วยเครื่องจักรขนาดเล็กเจาะในระดับตื้น 
 3 บ่อน้ำบาดาล หมายถึง บ่อน้ำบาดาลที่ขุดเจาะด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่สามารถเจาะได้ในระดับลึกและเจาะได้ทั้งตะกอนและหินแข็ง 

 

 

 

รูปที่ 7 ระดับน้ำบาดาลกับความลึกของการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2560 ถึง ปี พ.ศ. 2564 
 
 
 

6-10 ม. เครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโข่ง 

เครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโข่ง 

เครื่องสูบน้ำ
แบบหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำ

แบบจุ่มใต้น้ำ 

เครื่องสูบน้ำ
แบบจุ่มใต้น้ำ 

เครื่องสูบน้ำ
แบบจุ่มใต้น้ำ 

15-20 ม. 
6 ม. 

70-100 ม. 

40-50 ม. 

6-10 ม. 

15-20 ม. 

6 ม. 

40-50 ม. 

ผิวดิน ผิวดิน 

ผิวดิน ผิวดิน 

ผิวดิน ผิวดิน 
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5. อัตราการเปลี่ยนแปลงระดบัน้ำบาดาลเฉลี่ยของชั้นนำ้บาดาลตะกอนกรวดทรายความลกึไม่เกิน 50 เมตร 
 อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยของชั้นน้ำบาดาลตะกอนกรวดทรายความลึกไม่เกิน 
50 เมตร ในพื้นที ่ 10 จังหวัด ช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 มีอัตราการเปลี ่ยนแปลงเฉลี ่ยอยู ่ในช่วง  
0.4-1.6 เมตรต่อปี จังหวัดที่มีอัตราการลดลงเฉลี่ยมากที่สุด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี ดังตารางที่ 11  
แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยของชั้นน้ำบาดาลตะกอนกรวดทรายความลึกไม่เกิน 
50 เมตร และจากจำนวน 95 อำเภอ 805 ตำบล พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 ประมาณร้อยละ 96 ของพ้ืนที่ 
จำนวน 78 อำเภอ 787 ตำบล ระดับน้ำบาดาลลดลงเฉลี่ยไม่เกิน 2 เมตรต่อปี ระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยอยู่ที่ 
7-20 เมตรจากผิวดิน หากยังคงมีอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีในอัตรานี้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าในอนาคตอีก 10 ปี 
ระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยจะอยู่ที่ 10-35 เมตรจากผิวดิน และมีพ้ืนที่จำนวน 17 อำเภอ 18 ตำบล ที่ระดับน้ำบาดาล
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเฉลี่ยมากกว่า 2 เมตรต่อปี ระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยอยู่ที่ 10-40 เมตรจากผิวดิน 
คาดว่าในอนาคตอีก 10 ปี ระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยจะอยู่ที่ 30-90 เมตรจากผิวดิน ดังรูปที่ 8 แผนที่แสดง
อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลของชั้นน้ำบาดาลตะกอนกรวดทรายความลึกไม่เกิน 50 เมตร   
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 
ตารางที่ 11 อัตราการลดลงของระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยของชั้นน้ำบาดาลตะกอนกรวดทรายความลึกไม่เกิน 50 เมตร 
ช่วงปี พ.ศ. 2560 - ปี พ.ศ. 2564 

จังหวัด 
ระดับน้ำบาดาลเฉลีย่ (ม. จากผวิดิน) อัตราการลดลงเฉลี่ยของ 

ระดับน้ำบาดาล 
ช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 (ม./ปี) 

คาดการณ์ระดับน้ำบาดาล  
ปี พ.ศ. 2575 (ม.) ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2564 ลดลง 

1. กำแพงเพชร 7 11 4 0.8 19 

2. ชัยนาท 6 10 4 0.8 18 

3. นครสวรรค์ 5 9 4 0.8 17 

4. พิจิตร 7 13 6 1.2 25 

5. พิษณุโลก 8 13 5 1.0 23 

6. สิงห์บุร ี 6 12 6 1.2 24 

7. สุโขทัย 10 16 6 1.2 28 

8. สุพรรณบุรี 11 20 7 1.8 38 

9. อ่างทอง 4 9 5 1.0 19 

10. อุทัยธาน ี 5 7 2 0.4 11 
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รูปที่ 8 แผนที่แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลของชั้นน้ำบาดาลตะกอนกรวดทราย 

ความลึกไม่เกิน 50 เมตร ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
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 พ้ืนทีท่ีร่ะดับน้ำบาดาลมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเฉลี่ยมากกว่า 2 เมตรต่อปี จำนวน 17 อำเภอ 
18 ตำบล มีรายชื่อจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ดังนี้ 
  1) จังหวัดกำแพงเพชร : ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม 
  2) จังหวัดชัยนาท  : ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี 
     : ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท 
  3) จังหวัดนครสวรรค์ : ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ 
     : ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย 
  4) จังหวัดพิจิตร  : ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง 
      : ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล  
      : ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี 
  5) จังหวัดพิษณุโลก : ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม 
  6) จังหวัดสิงห์บุรี  : ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน 
      : ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน 
      : ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง 
  7) จังหวัดสุโขทัย  : ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย 
      : ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก 
  8) จังหวัดสุพรรณบุรี : ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
      : ตำบลดอนเปรู อำเภอศรีประจันต์ 
      : ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ 
  9) จังหวัดอ่างทอง  : ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง 
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6. พื้นที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาพ้ืนทีเ่สี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติประกอบด้วย 
 1) ระดับน้ำบาดาลที่ยอมรับได้ คือ เกณฑ์อนุโลมสูงสุดของระดับน้ำบาดาลที่สามารถลดลงได้ต่ำสุด 
ในพ้ืนที ่ดังตารางที่ 6 โดยพิจารณาจากระดับน้ำบาดาลอยู่เหนือระยะท่อกรองเฉลี่ยของพ้ืนที่นั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
 2) อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาลลดลงเฉลี่ยมากกว่า 2 เมตรต่อปีอย่างต่อเนื ่อง
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี พ.ศ. 2560-2564) 
 3) ปริมาณการใช้น้ำบาดาลประเมินจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลเทียบกับปริมาณน้ำบาดาล
ที่สามารถนำมาใช้ได้และปริมาณน้ำเพ่ิมเติมรายปีอ้างอิงจากสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2560 
 สามารถจำแนกพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติเป็น 3 ระดับ คือ ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
ตามค่าคะแนนความเสี่ยง น้อยกว่า 5 5-10 และมากกว่า 10 ตามลำดับ ดังตารางที่ 12 แสดงหลักเกณฑ์
พิจารณาระดับความเสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ 
 
ตารางที่ 12 หลักเกณฑพิ์จารณาระดับความเสี่ยงของชั้นน้ำบาดาลต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่เสี่ยง 
ต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาต ิ

ค่าน้ำหนัก ตัวชี้วัด คะแนน 

ระดับน้ำบาดาลที่ยอมรับได้ 50 ระดับน้ำบาดาลปัจจุบันสูงกว่าระดับน้ำที่ยอมรับได้มากกว่า 10 เมตร 1 

ระดับน้ำบาดาลปัจจุบันสูงกว่าระดับน้ำที่ยอมรับได้ไม่เกิน 10 เมตร 2 

ระดับน้ำบาดาลปัจจุบันต่ำกว่าระดับน้ำที่ยอมรับได้ 3 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาล
ลดลงเฉลี่ยมากกว่า 2 เมตรต่อปีอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี พ.ศ. 2560-2564) 

30 ระดับน้ำบาดาลลดลงเฉลี่ย 2 - 3 เมตร/ปี 1 

ระดับน้ำบาดาลลดลงเฉลี่ย 3 - 4 เมตร/ปี 2 

ระดับน้ำบาดาลลดลงเฉลี่ย มากกว่า 4 เมตร/ปี 3 

ปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลเทียบกับ
ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้และ
ปริมาณน้ำเพิ่มเติมรายปี 

20 ปริมาณการใช้น้ำบาดาลน้อยกวา่ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้
และปริมาณน้ำเพิ่มเติมรายป ี

1 

ปริมาณการใช้น้ำบาดาลมากกวา่ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ 
แต่ไม่เกินปริมาณน้ำเพิ่มเติมรายป ี

2 

ปริมาณการใช้น้ำบาดาลมากกวา่ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ 
และปริมาณน้ำเพิ่มเติมรายป ี

3 

 

 เมื่อพิจารณาภาพรวมรายจังหวัดตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตาม
ธรรมชาติ พบว่า ทั ้ง 10 จังหวัด ไม่เป็นพื ้นที ่เสี ่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ เนื่องจากในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี (ปี พ.ศ. 2560-2564) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาลลดลงเฉลี่ยน้อยกว่า 
2 เมตรต่อปี แต่มีจังหวัดที่มีความเป็นไปได้ที่จะเสี่ยงต่อการเสี่ยสมดุลตามธรรมชาติ โดยพิจารณาจาก
ระดับน้ำบาดาลเทียบกับระดับน้ำที่ยอมรับได้ จำนวน 4 จังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย 
และจังหวัดสุพรรณบุรี ดังตารางที่ 13 การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่เสี่ยงต่อการเสีย
สมดุลตามธรรมชาติรายจังหวัด  
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ตารางที่ 13 การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติรายจังหวัด 

จังหวัด 

ระดับน้ำบาดาลเทยีบกับระดบัน้ำ 
ที่ยอมรับได้  (ค่านำ้หนัก 50%) 

อัตราการลดลงเฉลี่ยของระดับน้ำบาดาล 
ช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 (ค่านำ้หนัก 30%) 

ปริมาณการใช้น้ำบาดาลประมาณจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล 
เทียบกับปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้และปริมาณน้ำเพิ่มเติมรายปี 

(ค่าน้ำหนัก 20%) 

สูงกว่า +/ต่ำกวา่ - 
ระดับน้ำที่ยอมรับได ้

(เมตร) 

คะแนน 
ตามเกณฑ ์

คะแนน 
ตามค่าน้ำหนัก 

ลดลงเฉลี่ย 
 (เมตร/ปี) 

คะแนน 
ตามเกณฑ ์

คะแนน 
ตามค่าน้ำหนัก 

เทียบปริมาณน้ำ
บาดาลที่สามารถ

นำมาใช้ได้ 

เทียบปริมาณน้ำ
เพิ่มเติมรายปี 

คะแนน 
ตามเกณฑ ์

คะแนน 
ตามค่าน้ำหนัก 

1. กำแพงเพชร 10 1 50 0.8 - 30 568 916 1 20 

2. ชัยนาท 11 1 50 0.8 - 30 198 275 1 20 

3. นครสวรรค์ 8 2 100 0.8 - 30 620 906 1 20 

4. พิจิตร 12 1 50 1.2 - 30 -51 90 2 40 

5. พิษณุโลก 8 2 100 1 - 30 382 868 1 20 

6. สิงห์บุรี 17 1 50 1.2 - 30 32 54 1 20 

7. สุโขทัย 6 2 100 1.2 - 30 -18 156 2 40 

8. สุพรรณบุรี 5 2 100 1.8 - 30 519 829 1 20 

9. อ่างทอง 18 1 50 1 - 30 36 65 1 20 

10. อุทัยธาน ี 10 1 50 0.4 - 30 394 737 1 20 

รวม     700     300 2680 4896   240 
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 แต่หากพิจารณารายตำบล พบว่า มี 18 ตำบล ที่ชั้นน้ำบาดาลตะกอนกรวดทรายความลึกไม่เกิน 
50 เมตร มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ โดยมีข้อมูลระดับน้ำบาดาลและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้ำบาดาลรายตำบล ดังตารางที่ 14 แสดงระดับน้ำบาดาลและอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับ
น้ำบาดาลลดลงในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี พ.ศ. 2560-2564) พื้นที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ 
และมีปริมาณการใช้น้ำบาดาลรายอำเภอ ดังตารางที่ 15 แสดงปริมาณการใช้น้ำบาดาลเทียบกับปริมาณน้ำ
เพ่ิมเติมรายปีและปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ของพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ และ
มีรายชื่อจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ดังนี้ 
  1) จังหวัดกำแพงเพชร : ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม 
  2) จังหวัดชัยนาท  : ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี 
     : ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท 
  3) จังหวัดนครสวรรค์ : ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ 
     : ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย 
  4) จังหวัดพิจิตร  : ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง 
      : ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล  
      : ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี 
  5) จังหวัดพิษณุโลก : ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม 
  6) จังหวัดสิงห์บุรี  : ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน 
      : ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน 
      : ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง 
  7) จังหวัดสุโขทัย  : ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย 
      : ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก 
  8) จังหวัดสุพรรณบุรี : ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
      : ตำบลดอนเปรู อำเภอศรีประจันต์ 
      : ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ 
  9) จังหวัดอ่างทอง  : ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง 
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ตารางที่ 14 ระดับน้ำบาดาลและอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาลลดลงในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี พ.ศ. 2560-2564) พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ 

 

 หมายเหตุ :  * ระดบัน้ำบาดาลเทียบกบัระดับน้ำที่ยอมรับได้ + หมายถึง ระดบัน้ำบาดาลสูงกว่าระดับนำ้ที่ยอมรับได้ หรือ – หมายถึง ระดับน้ำบาดาลต่ำกวา่ระดับน้ำที่ยอมรับได้ 
 ** คาดการณ์ระดับน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2575 เมื่อระดับน้ำบาดาลมีอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีในอัตราเดียวกันกับชว่งปี พ.ศ. 2560-2564 

 
 
 

ระยะท่อกรอง ระดับน  ำบำดำลท่ียอมรับได้ ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2564 เทียบกับระดับน  ำท่ียอมรับได้ 

สูงกว่ำ +/ต่ ำกว่ำ -*

ก ำแพงเพชร ไทรงำม หนองแมแ่ตง 36-44 33                                     19                        +14 2.3                                                      42                                  

สรรคบุรี เท่ียงแท้ 40-52 37                                     14                        +23 3.0                                                      44                                  

เมอืงชัยนำท ชัยนำท 26-53 23                                     12                        +11 2.5                                                      37                                  

โกรกพระ หำดสูง 28-36 25                                     19                        +6 2.7                                                      46                                  

บรรพตพิสัย ตำขีด 32-40 29                                     18                        +11 2.4                                                      42                                  

บึงนำรำง บำงลำย 32-36 29                                     18                        +11 2.5                                                      43                                  

โพทะเล ท่ำขมิ น 42-50 39                                     19                        +20 2.3                                                      42                                  

วชิรบำรมี บ้ำนนำ 36-48 33                                     18                        +15 2.2                                                      40                                  

พิษณุโลก พรหมพิรำม ศรีภิรมย์ 44-52 41                                     24                        +17 2.9                                                      53                                  

บำงระจัน เชิงกลัด 44-52 41                                     13                        +28 2.1                                                      34                                  

บำงระจัน สิงห์ 36-44 33                                     16                        +17 2.9                                                      45                                  

ท่ำช้ำง วิหำรขำว 35-43 32                                     15                        +17 2.5                                                      40                                  

เมอืงสุโขทัย ปำกพระ 36-44 33                                     14                        +19 2.1                                                      35                                  

สวรรคโลก ป่ำกุมเกำะ 42-46 39                                     32                        +7 4.2                                                      74                                  

เมอืงสุพรรณบุรี สนำมคลี 32-44 29                                     25                        +4 4.2                                                      67                                  

ศรีประจันต์ ดอนเปรู 24-40 21                                     15                        +6 3.0                                                      45                                  

หนองหญ้ำไซ หนองหญ้ำไซ 32-48 29                                     42                        -13 4.5                                                      87                                  

อ่ำงทอง โพธ์ิทอง ร ำมะสัก 34-46 31                                     11                        +20 2.3                                                      34                                  

สุโขทัย

สุพรรณบุรี

อัตรำกำรลดลงเฉล่ียของระดับน  ำบำดำล
ช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 (เมตร/ปี)

คำดกำรณ์ระดับน  ำบำดำล 
ปี พ.ศ. 2575 (เมตร)**

ชัยนำท

นครสวรรค์

พิจิตร

สิงห์บุรี

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล
ระดับน  ำบำดำลท่ียอมรับได้ (เมตร) ระดับน  ำบำดำล (เมตร)
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ตารางที่ 15 ปริมาณการใช้น้ำบาดาลเทียบกับปริมาณน้ำเพ่ิมเติมรายปีและปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ของพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ 

 
หมายเหตุ :  1 ข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาล อ้างอิงจากสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2560 
   2 ปริมาณการใช้น้ำบาดาลคำนวณจากจำนวนบ่อน้ำบาดาลของข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กชช. 2ค ปี พ.ศ. 2563 

     2.1 การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (ส่วนบุคคลไม่ได้ใช้สำหรับระบบประปา) อ้างอิงจากอัตราการสูบใช้น้ำบาดาล 1 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยมีการสูบน้ำวันละ 1 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 365 วัน/ปี ใช้น้ำบาดาล 
      จำนวน 365 ลูกบาศก์เมตร/ปี/บ่อ      

     2.2 การใช้น้ำกับระบบประปาประมาณการจากบ่อน้ำบาดาลสาธารณะที่ใช้การได้ อ้างอิงจากอัตราการสูบใช้น้ำบาดาล 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยมีการสูบน้ำวันละ 16 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 365 วัน/ปี  
      ใช้น้ำบาดาลจำนวน 29,200 ลูกบาศก์เมตร/ปี/บ่อ 
     2.3 การใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรม ประมาณการจากบ่อน้ำตื้นสาธารณะ อ้างอิงจากอัตราการสูบใช้น้ำบาดาล 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยมีการสูบน้ำวันละ 6 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 180 วัน/ปี ใช้น้ำบาดาลจำนวน  
      5,400 ลูกบาศก์เมตร/ปี/บ่อ

ก ำแพงเพชร ไทรงำม 52 70 113.3 72.8 14.6 37.7 55.1 2.9                   49.3                              66.7                          
สรรคบุรี 31 42 29.3 20.8 4.2 27.1 37.5 6.5                   24.7                              35.1                          
เมืองชยันำท 25 34 38.5 25.7 5.1 20.1 28.8 5.9                   19.4                              28.1                          
โกรกพระ 23 32 96.9 11.6 2.3 20.2 30.0 1.7                   20.8                              30.6                          
บรรพตพิสัย 58 78 69.5 80.9 16.2 41.9 61.4 6.5                   51.6                              71.1                          
บึงนำรำง 29 38 71.7 160.4 32.1 -3.2 6.4 1.7                   27.2                              36.8                          
โพทะเล 51 68 262.0 332.5 66.5 -15.1 2.0 5.6                   45.8                              62.9                          
วชริบำรมี 27 36 100.9 152.8 30.6 -3.4 5.7 2.5                   24.7                              33.7                          

พิษณุโลก พรหมพิรำม 83 111 71.4 600.3 120.1 -37.0 -9.0 5.3                   77.8                              105.8                       
บำงระจัน 15 20 30.8 108.0 21.6 -6.6 -1.6 5.7                   9.4                                 14.4                          
ท่ำชำ้ง 3 4 1.8 7.5 1.5 1.8 3.0 1.3                   2.1                                 3.2                            
เมืองสุโขทัย 59 82 68.4 321.0 64.2 -5.2 17.5 6.2                   52.8                              75.5                          
สวรรคโลก 69 92 52.3 427.5 85.5 -16.8 6.0 9.4                   59.2                              82.1                          
เมืองสุพรรณบุรี 39 52 4.8 77.8 15.6 23.1 36.0 3.1                   35.6                              48.4                          
ศรีประจันต์ 22 29 40.9 44.5 8.9 13.2 20.6 3.0                   19.1                              26.4                          
หนองหญ้ำไซ 34 46 69.5 81.6 16.3 17.8 29.2 11.3                22.9                              34.2                          

อ่ำงทอง โพธ์ิทอง 18 24 18.3 50.4 10.1 8.0 14.0 2.9                   15.2                              21.2                          
639 858 1140.4 2576.2 515.2 123.5 342.5 81.4                557.4                            776.4                       

ปริมำณกำรใชน้  ำบำดำลประเมินจำกกำรเปล่ียนแปลงระดับน  ำบำดำลชว่งปี พ.ศ. 2560-2564 (ล้ำน ลบ.ม./ปี)

สูญเสียน  ำบำดำลชว่ง 5 ปี สูญเสียน  ำบำดำลต่อปี
เทียบกับปริมำณน  ำบำดำล

ท่ีสำมำรถน ำมำใชไ้ด้
เทียบกับปริมำณน  ำ

เพ่ิมเติมรำยปี

ปริมำณกำรใชน้  ำบำดำลค ำนวณจำกจ ำนวนบ่อน  ำบำดำลของ

ข้อมูลพื นฐำนระดับหมู่บ้ำน/ชมุชน กชช. 2ค ปี พ.ศ. 25632 (ล้ำน ลบ.ม./ปี)

เทยีบกับปริมำณน  ำบำดำล
ท่ีสำมำรถน ำมำใชไ้ด้

เทยีบกับปริมำณน  ำ
เพ่ิมเติมรำยปี

ปริมำณ
กำรใชน้  ำบำดำล

ปริมำณกำร
ใชน้  ำบำดำล
(ล้ำน ลบ.ม./

ปี)

สุพรรณบุรี

รวม

ชยันำท

นครสวรรค์

พิจิตร

สิงห์บุรี

สุโขทัย

ปริมำณน  ำบำดำล
ท่ีสำมำรถน ำมำใชไ้ด้

ปริมำณน  ำ
เพ่ิมเติมรำยปี

จังหวัด อ ำเภอ

ศักยภำพน  ำบำดำลรำยอ ำเภอ1 (ล้ำน ลบ.ม./ปี)
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 จากหลักเกณฑ์พิจารณาระดับความเสี ่ยงของชั ้นน้ำบาดาลต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ 
สามารถจำแนกเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติมากที่สุด 1 ตำบล มาก 5 ตำบล และปานกลาง 
12 ตำบล ดังตารางที่ 16 แสดงระดับความเสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ รายละเอียดดังนี้ 
 1) พื้นที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติมากที่สุด จำนวน 1 ตำบล ในจังหวัดสุพรรณบุรี  
คือ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ โดยมรีะดับน้ำบาดาลเฉลี่ยต่ำกว่าระดับน้ำบาดาลที่ยอมรับได้ 13 เมตร 
ปัจจุบันระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยอยู่ที่ 37-42 เมตรจากผิวดิน ระดับน้ำที่ยอมรับได้ในพ้ืนที่ตำบลหนองหญ้าไซ
คือ 29 เมตรจากผิวดิน และมีอัตราการลดลงของระดับน้ำบาดาลเฉลี่ย 4-5 เมตรต่อปี เช่นที่ สถานีสำนัก
สงฆ์สามยอดพุทธาราม ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันระดับน้ำบาดาล
เฉลี่ยอยู่ที่ 42 เมตร อัตราการลดลงของระดับน้ำบาดาลเฉลี่ย 4.5 เมตรต่อปี หากยังคงมีอัตราการลดลง
เฉลี่ยต่อปีในอัตรานี้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าในอนาคตอีก 10 ปี ระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยจะอยู่ที่ 85 เมตรจากผิวดิน 
ดังรูปที ่ 9 (ก) แสดงระดับน้ำบาดาลในอีก 10 ปี ของพื ้นที ่เสี ่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติมาก  
และมีปริมาณการใช้น้ำบาดาลมากกว่าปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้และปริมาณน้ำเพ่ิมเติมรายปี 
 2) พื ้นที ่เสี ่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติมาก จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ (1) ตำบลเที ่ยงแท้  
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (2) ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ (3) ตำบลป่ากุมเกาะ  
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (4) ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (5) ตำบลดอนเปรู 
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (6) ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และ (7) ตำบลศรีภริมย์ 
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีระดับน้ำสูงกว่าระดับน้ำที ่ ยอมรับได้น้อยกว่า 10 เมตร  
และมีปริมาณการใช้น้ำบาดาลมากกว่าปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้แต่น้อยกว่าปริมาณน้ำ
เพิ่มเติมรายปี ปัจจุบันระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยอยู่ที่ 14-32 เมตร และมีอัตราการลดลงของระดับน้ำบาดาลเฉลี่ย 
2-4 เมตรต่อปี เช่นที่ สถานีวัดห้วยสุวรรณวนาราม ตำบลดอนเปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ปัจจุบันระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยอยู่ที ่ 16 เมตร อัตราการลดลงของระดับน้ำบาดาลเฉลี่ย 3 เมตรต่อปี  
หากยังคงมีอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีในอัตรานี้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าในอนาคตอีก 10 ปี ระดับน้ำบาดาล
เฉลี่ยอยู่ที่ 46 เมตรจากผิวดิน ดังรูปที่ 9 (ข) แสดงระดับน้ำบาดาลในอีก 10 ปี ของตำบลดอนเปรู  
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติมาก 
 3) พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติปานกลาง จำนวน 10 ตำบล (1) ตำบลหนองแม่แตง 
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร (2) ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท (3) ตำบลตาขีด 
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (4) ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร (5) ตำบลท่าขมิ้น 
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (6) ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร (7) ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี (8) ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี (9) ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย (10) ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีระดับน้ำสูงกว่าระดับน้ำที่ยอมรับ
ได้มากกว่า 10 เมตร ปัจจุบันระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยอยู่ที ่ 11-24 เมตร และมีอัตราการลดลงของระดับ 
น้ำบาดาลเฉลี ่ย 2-3 เมตรต่อปี เช ่นที ่ สถานีว ัดโพธิ ์ส ุทธาลัย ตำบลดอนเปรู อำเภอศรีประจันต์   
จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันระดับน้ำบาดาลเฉลี่ยอยู่ที่ 13 เมตร อัตราการลดลงของระดับน้ำบาดาลเฉลี่ย 
2 เมตรต่อปี หากยังคงมีอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปี ในอัตรานี้อย่างต่อเนื ่อง คาดว่าในอนาคตอีก 10 ปี  
ระดับน้ำบาดาลเฉลี ่ยอยู ่ที่ 35 เมตรจากผิวดิน ดังรูปที ่ 9 (ค) แสดงระดับน้ำบาดาลในอีก 10 ปี  
ของตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติปานกลาง 
และมีปริมาณการใช้น้ำบาดาลน้อยกว่าปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้และปริมาณน้ำเพ่ิมเติมรายปี
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ตารางที ่16 ระดับความเสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ 

 

 หมายเหตุ :  * คะแนนความเส่ียง นอ้ยกว่า 5 = ระดับความเส่ียงปานกลาง / คะแนนความเส่ียง 5 - 10 = ระดับความเส่ียงมาก / คะแนนความเส่ียง มากกว่า 10 = ระดับความเส่ียงมากที่สุด

คะแนน
ตำมเกณฑ์

คะแนน
ตำมค่ำน  ำหนัก

คะแนน
ตำมเกณฑ์

คะแนน
ตำมค่ำน  ำหนัก

คะแนน
ตำมเกณฑ์

คะแนน
ตำมค่ำน  ำหนัก

คะแนน
ควำมเส่ียง

ระดับ
ควำมเส่ียง

สุพรรณบุรี หนองหญ้ำไซ หนองหญ้ำไซ 3 150 3 90 1 20 260 10.32 มำกท่ีสุด
สุโขทัย สวรรคโลก ป่ำกุมเกำะ 2 100 3 90 1 20 210 8.33 มำก
สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนำมคลี 2 100 3 90 1 20 210 8.33 มำก
สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ดอนเปรู 2 100 2 60 1 20 180 7.14 มำก
นครสวรรค์ โกรกพระ หำดสูง 2 100 1 30 1 20 150 5.95 มำก
พิษณุโลก พรหมพิรำม ศรีภิรมย์ 1 50 1 30 3 60 140 5.56 มำก
สิงห์บุรี บำงระจัน เชงิกลัด 1 50 1 30 3 60 140 5.56 มำก
ชยันำท สรรคบุรี เท่ียงแท้ 1 50 2 60 1 20 130 5.16 มำก
พิจิตร บึงนำรำง บำงลำย 1 50 1 30 2 40 120 4.76 ปำนกลำง
พิจิตร โพทะเล ท่ำขมิ น 1 50 1 30 2 40 120 4.76 ปำนกลำง
พิจิตร วชริบำรมี บ้ำนนำ 1 50 1 30 2 40 120 4.76 ปำนกลำง
สิงห์บุรี ท่ำชำ้ง วิหำรขำว 1 50 1 30 2 40 120 4.76 ปำนกลำง
สุโขทัย เมืองสุโขทัย ปำกพระ 1 50 1 30 2 40 120 4.76 ปำนกลำง
ก ำแพงเพชร ไทรงำม หนองแม่แตง 1 50 1 30 1 20 100 3.97 ปำนกลำง
ชยันำท เมืองชยันำท ชยันำท 1 50 1 30 1 20 100 3.97 ปำนกลำง
นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ตำขีด 1 50 1 30 1 20 100 3.97 ปำนกลำง
สิงห์บุรี บำงระจัน สิงห์ 1 50 1 30 1 20 100 3.97 ปำนกลำง
อ่ำงทอง โพธ์ิทอง ร ำมะสัก 1 50 1 30 1 20 100 3.97 ปำนกลำง

1,200 780 550 2,520 100.00

ปริมำณกำรใชน้  ำบำดำลประมำณจำกกำรเปล่ียนแปลง
ระดับน  ำบำดำลเทยีบกับปริมำณน  ำบำดำลท่ีสำมำรถ

น ำมำใชไ้ด้และปริมำณน  ำเพ่ิมเติมรำยปี (ค่ำน  ำหนัก 20%)

รวมทั งสิ น

รวมคะแนน
ตำมค่ำน  ำหนัก

ควำมเส่ียงต่อกำรเสียสมดุล
ตำมธรรมชำติ*

ระดับน  ำบำดำลเทียบกับระดับน  ำ
ท่ียอมรับได้  (ค่ำน  ำหนัก 50%)

อัตรำกำรลดลงเฉล่ียของระดับน  ำบำดำล
ชว่งปี พ.ศ. 2560-2564 (ค่ำน  ำหนัก 30%)

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล
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รูปที่ 9 ระดับน้ำบาดาลในอีก 10 ปี (พ.ศ. 2574) ของพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ 
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7. ข้อเสนอแนะเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล 
 ถึงแม้ว่าระดับน้ำบาดาลของชั้นน้ำบาดาลตะกอนกรวดทรายความลึกไม่เกิน 50 เมตร ในพื้นที่ 
10 จังหวัด จะเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับปริมาณฝนที่ตกในพ้ืนทีก่็ตาม แต่เมื่อพิจารณาตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ำบาดาลที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แสดงว่ามีปริมาณการใช้น้ำบาดาล
มากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลซึมลงสู่ชั้นน้ำบาดาลเพิ่มเติมรายปี ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและฟื้นฟูชั้นน้ำบาดาล 
ที ่ระดับน้ำบาดาลลดลงจนเสียสมดุลตามธรรมชาติ สำนักอนุร ักษ์และฟื ้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล  
ขอเสนอแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาล ดังนี้ 
 7.1 มาตรการควบคุมการใช้น้ำบาดาล 
   ควบคุมปริมาณการใช้น้ำบาดาลไม่ให้เกินปริมาณที่สามารถนำมาใช้ได้ สำหรับชั้นน้ำบาดาล
ความลึกไม่เกิน 50 เมตร ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด ดังนี้ 
 1) การขุดเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลที่มีความลึกไม่เกิน 15 เมตร ถึงแม้จะไม่อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 แต่เป็นการใช้น้ำบาดาลจากชั้นน้ำบาดาลในตะกอน ทำให้ส่งผลต่อ
ระดับน้ำและปริมาณน้ำที่ลดลงเช่นกัน จึงเห็นควรขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
สำรวจและจัดเก็บข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทุกขนาด รวมถึงบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวงที่ประชาชนขุดเจาะเพ่ือใช้ใน
การเกษตร อุปโภคบริโภค หรือวัตถุประสงค์อ่ืน ในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง 
 2) การขุดเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลที่มีความลึกมากกว่า 15 เมตร ขอความร่วมมือ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบอำนาจให้เป็นพนักงาน 
น้ำบาดาลประจำท้องที่ของแต่ละจังหวัด เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลทุกประเภทที่ยังไม่ได้
ดำเนินการจดทะเบียนบ่อน้ำบาดาล ให้มีการขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้องตรงกับลักษณะ  
การใช้น้ำบาดาล ทั้งในแง่ของจำนวนบ่อน้ำบาดาล ประเภทการใช้น้ำบาดาล และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
ตามกฎหมาย 
 7.2 มาตรการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล 
 1) จัดทำบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพิ่มเติม สำหรับชั้นน้ำบาดาลความลึกไม่เกิน 50 เมตร  
ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ตามความจำเป็น เพ่ือตรวจวัดระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล 
 2) ศึกษาปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้จากชั้นน้ำบาดาลระดับตื้นความลึกไม่เกิน 
50 เมตร โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
 3) ศึกษามาตรการทางด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำบาดาล 
เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า โดยส่งเสริมให้เกษตรกร
หันมาปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เป็นที่ต้องการของตลาดและใช้น้ำน้อยแทนข้าว และใช้เทคโนโลยี
ลดการใช้น้ำในการเพาะปลูก 
 7.3 มาตรการฟ้ืนฟูแหล่งน้ำบาดาล 
  ส่งเสริมและให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่  ให้ดำเนินการ
เติมน้ำใต้ดินโดยวิธีเติมน้ำฝนผ่านหลังคา ซึ่งใช้ต้นทุนต่ำและน้ำคุณภาพดี ใช้พื้นที่น้อยสามารถทำได้ในพ้ืนที่
ของตนเอง หรือวิธีอื่นที่เหมาะสมแต่ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนเติม และกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้
ได้รับอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลต้องดำเนินการเติมน้ำ 
 7.4 มาตรการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ 
  สำหรับพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติทั้ง 3 ระดับ ควรเร่งรัดดำเนินการ
ก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โดยมีบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลอย่างน้อยตำบลละ 
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1 สถานี (One Tambon, One Station) เพื่อติดตามตรวจวัดระดับน้ำบาดาลอย่างใกล้ชิด และเห็นควร
ควบคุมปริมาณการใช้น้ำบาดาล ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ ดังนี้ 
 1) พื้นที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติมาก ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ 
จังหวัดสุพรรณบุร ี ควรงดเจาะน้ำบาดาล  คงปริมาณการใช้น ้ำบาดาลตามใบอนุญาตเดิมเท่านั้น  
และไม่อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลเพิ่มเติม สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่ขุดเจาะในชั้นน้ำบาดาลความลึกไม่เกิน  
50 เมตร เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากนี้ แต่อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลที่ความลึกเกินกว่า 
50 เมตรได้ ทั้งนี้ หากระดับน้ำบาดาลยังคงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเฉลี่ยมากกว่า 2 เมตรต่อปี  
และขอบเขตพ้ืนที่เสี่ยงมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น อาจมีความจำเป็นต้องพิจารณากำหนดมาตรการอื่นเพ่ิมเติม 
 2) พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติปานกลาง-น้อย จำนวน 17 ตำบล ให้พิจารณา
อนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำที่ขออนุญาต โดยปริมาณการอนุญาตใช้น้ำต้องไม่เกินปริมาณ
น้ำบาดาลทีส่ามารถนำมาใช้ได้ของจังหวัด และระดับน้ำบาดาลต้องอยู่เหนือระดับน้ำที่ยอมให้ลดได้ต่ำสุดในพ้ืนที ่
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